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Importare un file ricamo e elaborarlo.  
 
Il software CutWork ci permette di importare file di ricamo nei formati 

 e  rielaborarli, aggiungendo la 
funzione taglio, modificando i punti, i colori e la dimensione . 
 

• Avviare il software con Foglio nuovoFoglio nuovoFoglio nuovoFoglio nuovo  
• Si apre la finestra nuovo disegnonuovo disegnonuovo disegnonuovo disegno 

 
• Crea nuovo < avantiCrea nuovo < avantiCrea nuovo < avantiCrea nuovo < avanti    
• Si apre la finestra Sorgente ArtSorgente ArtSorgente ArtSorgente Artworkworkworkwork     
• Selezionare Da RicamoDa RicamoDa RicamoDa Ricamo    

   
• Con il pulsante  ricercare il ricamo desiderato  
• Dalla successiva finestra cercare il ricamo: Bernina Cutwork samples < Bernina Cutwork samples < Bernina Cutwork samples < Bernina Cutwork samples < 

CDW0005 < ACDW0005 < ACDW0005 < ACDW0005 < Avantivantivantivanti                    
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• Dalla successiva finestra  Sorgente ArtSorgente ArtSorgente ArtSorgente Artworkworkworkwork  selezionare il telaio 

desiderato e AAAAvantivantivantivanti  
• Nella successiva finestra scegliere la cartella colori MMMMadeira adeira adeira adeira e lasciare il 

numero colori 5 
• FineFineFineFine    

Il ricamo compare nell’area di lavoro  
A questo disegno andremo ad aggiungere alcuni particolari con l’effetto 
taglio; 

• Selezionare i due cuori rossi : selezionare il primo e poi tenendo 
premuto il tasto ShiftShiftShiftShift           selezionare il secondo     

  
                                                        (n.b. la caraffina deve evidenziare la nostra selezione) 
 
 
 

• Click mouse dx sugli oggetti selezionati e scegliere  
Bordo Automatico e TBordo Automatico e TBordo Automatico e TBordo Automatico e Taglio aglio aglio aglio     
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• Compare la finestra di dialogo Bordo AutomaticoBordo AutomaticoBordo AutomaticoBordo Automatico 

 
• Selezionare: Posizione <internaPosizione <internaPosizione <internaPosizione <interna  
• Distanza 1.1mm1.1mm1.1mm1.1mm  
• Tipo: taglia Tipo: taglia Tipo: taglia Tipo: taglia     
• Ok Ok Ok Ok     

    
• Dal menu ordine di successione, portare al livello 1 il Cutwork, in modo 

da eseguire prima il taglio e poi il ricamo  

a)            b)  
• Deselezionare gli oggetti cliccando in un’area libera del piano di lavoro.  
• Selezionare gli oggetti CutworkCutworkCutworkCutwork;  
• Appare il menu Cutwork nella finestra Proprietà dell’oggettoProprietà dell’oggettoProprietà dell’oggettoProprietà dell’oggetto  
• Al nostro esempio aggiungiamo Impuntura preparativaImpuntura preparativaImpuntura preparativaImpuntura preparativa 

 
• selezionare i cuori rossi e cancellarli  
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• Salvare il ricamo  
• Stampare il foglio sequenza 

 


