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3. Oplag

Forord

Kaere BERNINA kunde

Hijertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg,
som du vil have glaede af i mange ar. | over 100 &r har min familie koncentreret sig om
at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Det er mit personlige gnske at fortseette traditionen
med at tilbyde schweizer-praecision ned til mindste detajle, fremtidsorienteret syteknologi
og en omfattende kundeservice.

BERNINA lancierer med 5-serien tre yderst moderne modeller. Udover de hgjste krav til
teknikken har vi ogsé lagt vaegt pa designet, da vi saelger vores produkter til kreative
mennesker som dig, der lzegger vaegt pa bedste kvalitet og udsende.

Glaed dig over kreativ syning med BERNINA. Informationer om vores store udvalg af
tilbehgr og inspiration til dine nye sy-projekter finder du pa www.bernina.com

Yderligere information om vores service far du hos vores hgjtuddannede BERNINA
forhandlere.
Jeg gnsker dig god forngjelse og mange kreative timer med din nye BERNINA.

%?/wa./

H.P. Ueltschi

Indehaver

BERNINA International AG
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com



I Sikkerhedsforskrifter

SIKKERHEDS-FORSKRIFTER
VIGTIGE INFORMATIONER

Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages
folgende grundleeggende sikkerheds-
foranstaltninger:

Lees venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt
igennem, far sycomputeren tages i brug.

Traek altid stikket ud af stikkontakten, nar
sycomputeren ikke er i brug.

/\ FARE!

Beskyttelse mod elektriske stad:

1.

2.

3.

Lad aldrig sycomputeren sta uden opsyn,
mens den er tilsluttet lysnettet.

Efter endt brug og inden renggring skal stikket
altid tages ud af stikkontakten.

LED lys. Kig ikke direkte i lyskilden med
forstarrelsesglas eller andre former for linser.
Klasse 1M LED produkt.

/\ ADVARSEL!

Beskyttelse mod forbraendinger, ildebrand,
elektriske stod eller personskader:

1.

Anvend kun sycomputeren til de i brugsanvis-
ningen foreskrevne formal. Anvend kun til-
behar anbefalet af BERNINA.

Brug ikke sycomputeren som legetoj. Vaer
ekstra forsigtig, nar sycomputeren bruges af
barn eller i naerheden af bgrn. Hvis sycompu-
teren skal benyttes af bgrn, personer med
fysiske og psykiske handicap eller hvis man
ikke ved hvordan sycomputeren skal bruges,
skal brugerne have grundig instruktion i
sycomputerens rette brug af en ansvarlig
person, for den anvendes. Born skal veere
under opsyn for at vaere sikker pa de ikke
leger med sycomputeren.

© N

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Anvend ikke sycomputeren, hvis:

¢ ledning eller stik er beskadiget

o den ikke syr ordentligt

o den har veeret tabt pa gulvet, eller den er
blevet beskadiget

e den har veeret i bergring med vand

Indlever sycomputeren til den naermeste

autoriserede BERNINA forhandler til kontrol

eller reparation.

Undga ved brug at tildeekke sycomputerens

ventilationshuller. Sgrg for at holde dem fri for

traevler, stav og stofrester.

Hold fingrene veek fra alle bevaegelige dele.

Veer iseer forsigtig i neerheden af nalen.

Kom aldrig nogen form for genstand i sycom-

puterens abninger.

Anvend ikke sycomputeren udendgrs.

Brug ikke sycomputeren, hvor der anvendes

drivgasprodukter (spray) eller ilt.

Undlad at treekke eller skubbe stoffet under

syning. Det kan medfare, at nalen knaekker.

Anvend aldrig bgjede nale.

Benyt altid en original BERNINA stingplade.

Brug af en forkert stingplade kan medfgre at

nalen knaekker.

Sluk altid sycomputeren ved at seette hove-

dafbryderen pa «0» inden stikket treekkes ud

af stikkontakten. Nar stikket traekkes ud af

stikkontakten, skal der altid traekkes i stikket

og ikke i ledningen.

Saet hovedafbryderen pa «0» ved arbejdsop-

gaver ved nalens omrade: F.eks. tradning,

udskiftning af nal, trykfod osv.

Sluk altid for sycomputeren nar deeksler

fiernes, smgring eller anden servicejustering

naevnt i denne brugsanvisning.

Sycomputeren er dobbeltisoleret. Brug kun

originale reservedele. Overhold forskrifterne

for vedligeholdelse af dobbeltisolerede pro-

dukter.



VEDLIGEHOLDELSE AF
DOBBELTISOLEREDE
PRODUKTER

Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to
isoleringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et
dobbeltisoleret produkt er ikke udstyret med
jordstik, og et sadant skal heller ikke anvendes.
Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt
kraever stor omhu og indgaende kendskab til
systemet og bar derfor kun udferes af kvalificeret
personale. Anvend kun originale reservedele til
service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt
er maerket pa folgende made: «Dobbeltisolering»
eller «Dobbeltisoleret».

Dette symbol @ kan kendetegne sadan et
produkt.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi tager ikke ansvar for eventuelle skader, som
skyldes misbrug af denne sycomputer. Denne
sycomputer er kun beregnet til husholdningsbrug.
Denne sycomputer svarer til den europaeiske
retningslinie 2004/108/EC om brug af elektrovarer.

GEM DISSE FORSKRIFTER
SAMMEN MED SYCOMPU-
TEREN!

Sikkerhedsforskrifter IEl

Milijobeskyttelse

BERNINA taenker pa miljget. Vi straeber
efter hele tiden at formindske
miljgpavirkningen fra vores produkter
ved hele tiden at forbedre produktets
design og produktionsteknologi.

Nar maskinen skal skrottes, taenk pa
miljoet og aflever produktet pa en
genbrugsstation. Smid ikke produktet i
en husholdningsskraldespand. Hvis du
er i tvivl kontakt din lokale BERNINA
forhandler.

v

Hvis sycomputeren opbevares i et koldt
rum, skal man ca. 1 time far brugen stille
den ind i et varmt rum.

Den nyeste version af din brugsanvisning
finder du pa www.bernina.com
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I3 Betegnelser

AN

FARE!

Meget vigtigt!
Fare for skader!

VIGTIGT!

Meget vigtigt!
Fare for produkt skader!

v

Tips!

* Leveres ikke med BERNINA 530
** Leveres ikke med BERNINA 550 QE

Forkl

Balance
Foldekal
BSR

clr
Griber
LMS

arning af betegnelser

Udligning af balancen
nt Foldet stofkant
BERNINA Sting Regulator. Frihdndsquilt med fastlagt stinglaengde indenfor en bestemt hastighed
Sletter indstillinger og data
Fanger overtraden og danner sammen med undertraden stingdannelsen
Programmeret knaphulslaengde

Hukommelse Langtidshukommelse

Stolpe
Trense

Teet zigzag
Knaphullets vandrette stikning

Alle rettigheder forbeholdt
Alle sycomputerens dele, tilbehgr og funktioner udvikles Isbende, derfor forbeholdes ret til endringer. Der kan ogsa veere
andringer i tilbehgret tilpasset til det geeldende land.




Standardtilbehor

!

Universal Ass.

BERNINA

ACTIOTMMOO D>

Taske
Tilbehgrsskab
Fodpedal
Ledning
Forleengerbord
Kantlineal
Kneelgfter

5 Spoler (deraf 1 i spolekapslen)
Nalesortiment

Kantlineal til hajre
Udligningsplader
Trensekniv
Skruetraekker rgd
Vinkelskruetreekker Torx
Rensebgrste

Olie

2 Skumunderlag

3 Tradstop

Tilbehor



A Tilbehor

BERNINA 530 leveres med trykfodsskaft og saler

Trykfodssortiment: Kan variere fra land til land.

A OWON=
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Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
2
3A

Trykfodsskaft
Transportarsal
Overlocksal **
Automatisk knaphulsfod med
sleede

Lynlassal
Blindstingssal
Aben brodersal *
Patchworksal *
BSR fod *
Overtransportar®

Transportarfod

Overlockfod **

Automatisk knaphulsfod med
sleede

Lynlasfod

Blindstingsfod

Aben broderfod
Patchworkfod

BSR fod

Overtransportar

Extra tilbehar findes under
www.bernina.com




Tilbehor EI

Tilbehorsskab

Opbevaring af tilbehor
m  Bag pa skabet treekkes begge fedder ud indtil de klikker pa

plads

Indretnings eksempel

Skabet indeholder en lille A og en stor skuffe B samt spoleholdere C og
trykfadder D.

m  Spolerne fiernes let med et tryk pa fijederen E

m  Fuldautomatisk knaphulsfod nr. 3A kan opbevares i rum F

m  Nalesortimentet kan opbevares i rum G

Alle rettigheder forbeholdt
Alle sycomputerens dele, tilbehgr og funktioner udvikles Isbende, derfor forbeholdes ret til endringer. Der kan ogsa veere

ndringer i tilbehgret tilpasset til det geeldende land.




I Forberedelse - Oversigt over sycomputeren
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Forberedelse - Oversigt over sycomputeren

Klapdaeksel

Stingplade

Fastgerelse af ekstra tilbehgr
LED sylys
«Tilbagesynings»-tast
«Enkelt mgnster/mgnstergentagelse»-tast
«Start/Stop»-tast
Tradgiverafdeekning
Tradgiver

10 Spoleforspaending

11 «Pile»-taster venstre/hgjre/ned/op
12 «OK»-tast

13 «Home»-tast

14 «Tilbage»-tast

15 Skaerm

16 Hastighedskontrol

17 «Nalestop nede/oppe»-tast
18 «Haeftefunktions»-tast

19 «Spejlvendings»-tast

20 «Mgnsterbegyndelses»-tast
21 «Balance»-tast

22 «Stingbredde»-taster

23 «Nalepositions»-taster

24 «Stinglaengde»-taster

25 Spoleapparat

26 Tradskeerer

27 «Sgmvalgs»-taster

28 «BSR»-tast

29 «clr»-tast

30 Bgsning til kneelofter

31 Overtradsspaending

32 Bageste tradfering

33 Baerehandtag

34 Lodret spoleholder

35 Vandret spoleholder

36 Qije til tradfering

37 Handhjul

38 PC-tilslutning til Software-Update
39 Stik til fodpedal

40 Transportgrseenkning

41 Hovedafbryder teend «I»/sluk «0»
42 Stik til netledning

43 Ventilationshuller

44 Naletrader

45 Tradfering

46 Naleholder

47 Trykfod

48 Transportar

49 Tradkniv til undertrad

50 Trykfodstryk-justeringshijul

51 Fastgerelsesskrue til daekselt
52 Tradskeeren pa lampehuset
53 Fastgerelse af forleengerbord
54 Hul til fastgerelse af stoppering
55 Trykfodslofter

56 BSR stik

OCOoONOOGHAWN=



Forberedelse

Fodpedal

For syning

m  Rulles ledningen ud

m  Indsaet kablet i det rigtige stik A

m  Seet den oprullede ledning fast i nsket leengde ved B eller C

Regulering af syhastigheden
Syhastigheden reguleres med et starre eller mindre tryk pa fodpedalen.

Saenk eller haev nalen
m  Nalen stopper oppe eller nede, hvis man trykker pa fodpedalen med heelen

Efter syning
m  Rul ledningen op pa undersiden
m Szt den oprullede ledning fast D

Forleengerbord

Drej handhjulet (se side 11)
Nalen haeves

Laft trykfodslafteren 1 op
Trykfoden haeves

yER yH

Forleengerbordet gor arbejdsfladen starre.

Montering af forlaengerbord

m  Hzev nél og trykfod

m  Skub forleengerbordet fra venstre mod hgjre, over friarmen indtil det gar i
hak

Fjern bordet

m  Hzev nél og trykfod

m  Hold knappen A nede

m  Fjern bordet mod venstre

Kantlineal

m  Tryk pa semlinealens knap for at seette den i rillen (undersiden af bordet)
fra venstre eller hgjre

Kan indstilles trinlgst i hele bordets laengde.




Forberedelse

Kneelofter
Kneelafteren bruges til at lofte og saenke trykfoden.
[
e Montering af knzelofteren
B o .
m  Indsaet kneelgfteren i abningen

Szenk eller haev nalen

m  Tryk knzelgfteren til hgjre med knaeet

Det skal vaere muligt at betjene knezelgfteren i normal afslappet siddestilling.

> Trykfoden lgftes samtidig med at transportgren saenkes. Tradspaendingen
udlgses

Efter forste sting er transportaren igen i normalstilling.

Er der behov for det, kan din BERNINA-forhandler tilpasse
knzelofterens position.

Lodret spoleholder

/ = Den lodrette spoleholder befinder sig pa siden bagved handhjulet.
Uundveerlig ved syning med flere trade, f.eks. syarbejder med dobbeltnal osv.

og gor det muligt at opspole undertradd, mens der sys.
m  Drej spoleholderen opad, til den sidder fast

m  Brug et skumunderlag A nar der spoles, for at @ge stabiliteten




Forberedelse

Spoling af undertrad
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Hovedafbryder pa «I»
Saet den tomme spole pa spoleapparatet

Saet skumunderlaget pa spoleholderen

Anbring tradrullen pa spoleholderen

Pasaet en passende tradstopper

For trdéden igennem den bageste tradfering og rundt om forspaendingen i
pilenes retning

Vikkel traden to til tre gange rundt om den tomme spolen

Skaer den overskydende trad af med tradkniven A

Passende tradstop
Spolens diameter = tradstoppens diameter. Der skal ikke vaere

noget mellemrum mellem spole og tradstop.

H EH v vHR

Tryk tilkoplingstasten A mod spolen
Spoleapperatet starter automatisk

Spolingen stopper automatisk, nar spolen er fuld
Fjern spolen

Treek traden hen over tradkniven A

Spoling under syning

Saet skumunderlaget pa spoleholderen B
Placer tradrullen pa den lodrette spoleholder
Traden fores gennem gjet C

Derefter rundt om spoleforspaendingen

Gar som beskrevet ovenover.




Forberedelse EE

Spolen saettes i/Trad undertraden
m Leeg spolen i kapslen sa traden spoles af i A urets retning

m  For trdden fra hgjre ind i slidsen

m  For traden til venstre ind under fijederen
m [ndtil den er i den T-formede slids for enden af fiederen

m  Nar der treekkes i traden
> Skal spolen dreje i urets retning

Tag spolekapslen ud

| A | ;
:’f/l‘ \‘ ®  Haev nélen a
a % N\ Seet hovedafbryderen pa «0»
H Aben deekslet
A
‘ll

il
| o —

N
A "vf%a

Tag fat om spolekapslens klaphaengsel
Tag spolekapslen ud

Saet spolekapslen i

m  Hold i spolekapslens klapheengsel
Spolekapslens klapheengsel A skal vende opad.
m  Seet kapslen i, sa den gar i hak

Tradkniv til undertrad
m  Fgr traden henover tradkniven B for at skeere traden af
m  Luk klapdeekslet

Undertraden skal ikke hentes op, da maengden af undertrad er
tilstraekkelig til at begynde syningen.




Forberedelse

Tradning af overtrad

G
o
—————

& XA~

Heev nal og trykfod

Seaet hovedafbryderen pa «0»

Saet skumunderlaget pa spoleholderen

Anbring tradrullen pa spoleholderen, trdden skal dreje med uret
Saet en passende tradstop pa

m  For trdden igennem den bagerste faring A
m  Treek den fremad ind i slidsen pa overtradsspaendingen B

m  Treek trdden nedad pé hgjre side af tradgiverafdaekningen til C

m  Treek trdden opad pa venstre side af tradgiverafdaskningen om punkt D
(tradgiveren)

m  For trdden ned gennem tradferingerne E og F

m  Trad nalen (se side 18)

Passende Tradstop
Spolens diameter = tradstoppens diameter. Der mal ikke veere noget
mellemrum mellem spole og tradstop.

Nalen fjernes

m  Heev nélen

Trykfoden szenkes eller fiernes (se side 12)
Seaet hovedafbryderen pa «0»

Las néleholderskruen

Traek nalen ned

Nalen seettes i

m  Den flade side af kolben skal vende bagud
m  Skub nalen op, indtil den steder pa

m  Stram naleholderskruen igen



Tradning af dobbeltnal

Tradnig af trippelnal

=

Forberedelse

Den forste trad

Seaet hovedafbryderen pa «0»

Dobbeltnélen seettes i

Heev nal og trykfod

Et skumunderlag placeres pa den vandrette spoleholder

Tradrullen C saettes pa den vandrette spoleholder

En passende tradstop seettes pa

Hold traden fast og for traden igennem den bagerste fering B

Tréden fores ind i slidsen pa den hgjre side af tradspaendningsskiven A
Folg den normale tradningsvej

Trad trdden manuelt i den hejre nal

Den anden trad

Et skumunderlag placeres pa den lodrette spoleholder

Den anden tradrulle D placeres pa den lodrette spoleholder

Hold traden fast og for traden igennem den bagerste fering B

Traden fores ind i slidsen pa den venstre side af trddspaendningsskiven A
Folg den normale tradningsvej

Trad trdden manuelt i den venstre nal

Tradene E ma ikke sno sig.

Q Monter altid et skumunderlag nar den lodrette spoleholder benyttes.

Der skal bruges to tradspoler og en fuld undertradsspole.

Seet trippelndlen i

Seaet en tradrulle 1 pa den vandrette spoleholder

Undertradsspolen 2 og den anden tradrulle 3, afskilles med en tradstop og
saettes pa den lodrette spoleholder (begge spoler skal dreje i samme
retning)

Tréd som normalt

Ved at fore to trade til venstre forbi trdédspaendingsskiven A og en trad til
hgijre forbi traédspaendingsskiven

Folg den normale tradningsvej

Trad alle nalene manuelt

Med en tradferer til metal- og silketrad (ekstra tilbehar) forbedres
tradafviklingen pa de to tradruller der ligger over hinanden.




Forberedelse

Trad nalen

Seet nélen i gverste position ved at trykke en gang med hzelen pa
fodpedalen (1 sting).

T

T
]

y R

Haev nalen

Trykfoden szenkes

Seet hovedafbryderen pa «0»

Hold traden bagom til venstre

Tryk grebet A ned og hold det

For trdden om krogen B til hajre hentil nélen

Treek traden forfra ind i feringen C indtil krogen griber den

Los grebet A
Nalen er tradet
Traden treekkes bagud

Derefter traekkes den under trykfoden over tradkniven pa lampehuset D og
skeerres af
raden lgser sig automatisk ved systart.

rykfodssalen fjernes
Heev nal og trykfod
Seet hovedafbryderen pa «0»
Tryk pa tasten bagpa trykfodsskaftet
Trykfodssalen falder af

Montering af trykfodssal

Leeg trykfodssalen under skaftet
Sadledes at stiften ligger under abningen i skaftet

Seenk trykfodslafteren

> Saélen fastgeres




Forberedelse EEH

Udskiftning af trykfod

Trykfoden fjernes
m  Heaev ndl og trykfod
m  Seet hovedafbryderen pa «0»

m  Spaendbgjlen loftes
m Tag trykfoden af

Montering af trykfod
m  Seet trykfoden pa nedefra over tappen
®m  Tryk spaendebgjlen ned

Stingplade

Stingplademarkeringer

— Stingpladen er forsynet med vandrette, lodrette og diagonale streger til
inddeling i mm og inch

— Markeringerne er en hjeelp til at styre stoffet ved syning af ssmme og
stikninger

— De vandrette markeringer er nyttige ved syning af hjarner, knaphuller osv.

— De diagonale markeringer er nyttige ved sammensyning af quilt

— Nalens nedstikningspunkt er position «0» (nalens midterplacering)

— De lodrette markeringer viser afstanden fra nalen og hen til markeringen

— Malene er markeret til hgjre og venstre for ndlens midterplacering

N

Fjern stingpladen

Tryk pa& «Transporter»-tasten (se side 11)

Transportaren saenkes

Seet hovedafbryderen pa «0»

Fjern trykfod og nal

Tryk ned pa stingpladens bageste hgjre hjgrne A til den vipper op
Fjern stingpladen

H EENE v H

Montering af stingplade

Leeg stingpladen over abning B

Tryk den nedad, indtil den gar i hak

Tryk pé& «Transporter»-tasten

Efter det farste sting er transportgren igen i normalstilling

vy B B



B Forberedelse

Tradspaending

Overtradsspaendingen er fra fabrikken optimalt indstillet og
sycomputeren er testet. Dertil bruges Metrosene/Seralon 100/2 (Arova
Mettler, Schweiz) til bade over- og undertrad.

Hvis anden sy- eller broderitrdd anvendes, skal spaendingen evt. justeres for at
passe til materialet og den valgte som.

Eksempel:
Speending Nal
Metaltrad ca. 3 90
Monofiltrad ca. 2-4 80
=3 = Grundindstilling
— Den rade markering pa reguleringshjulet skal sta ud for markeringen A
@ o — Ved normale syarbejder skal trddspeendingen ikke aendres
| —

— Ved specielle syarbejder kan tradspeendingen tilpasses materialet

II II II II II Perfekt tradsammenknytning

Tradsammenknytningen ligger i materialet.

Overtradsspaendingen er for stram
Undertraden treekkes med op pa retsiden af stoffet.
L ® For at lgsne overtradsspaendingen indstilles reguleringshjulet mellem 3-1

Overtradsspaendingen er for lgs

Overtraden treekkes med om pa vrangsiden af stoffet.
--4f--45---45--42---42--- m For at stramme overtradsspaendingen indstilles reguleringshjulet mellem
5-10




Forberedelse FAl

Til at @ndre trykfodstryk

Trykfodstrykket bliver indstillet med justeringshjulet A pa den venstre side af
daekselt.

Trykfodstryk

Standard = 46

> Grundindstillingerne er altid synlige
— Til normale materialer

») @

+"

Forhgj trykfodstrykket
— Ved kraftige materialer, f.eks. deminstof
— Materialet transporteres bedre

A

Iz
O

Trykfodstrykket reduceres

— Til jersey og lette strikmaterialer

— Materialet forskubbes ikke under syning

m  Los kun trykfodstrykket sa meget at materialet stadig transporteres

A




IFA Forberedelse

Transportor

Transportoren er syklar/saenket

I

I
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Transporter og stoftransport

«Transportgr»-tasten A er i niveau med bundpladen.
> Transportoren er syklar

«Transportgr»-tasten A er trykket ind.
> Transportaren er saenket
Til frihdndssyning (stopning, broderi osv).

Ved hvert sting bevaeger transportoren sig et trin fremad. Laengden af dette trin
afhaenger af den valgte stingleengde.

Ved meget kort stinglaengde er trinnene derfor meget korte. Stoffet glider kun

langsomt under trykfoden, selv ved fuld syhastighed. Knaphuller, satinsemme
og pyntessmme sys alle med en meget kort stinglaengde.

Lad syarbejdet glide regelmaessigt!

VIGTIGT

Traekker, stoder eller holder man pa stoffet kan det fore til
skader pa nal og stingplade.

Treekkes eller holdes stoffet tilbage, bliver stingene ujeevne.



Forberedelse EEH

Vigtige informationer om trad og nal

Trad

Nal, trad og materiale

Veelg trad efter opgave. For at opna det bedste resultat spiller kvaliteten af
nal, trad og materiale en stor rolle. Det anbefales at bruge trad fra kendte
fabrikanter.

Bomuldstrad

— Bomuldstrad har naturfibrenes fordele og er derfor isaer egnet til syning i
bomuldsstoffer

— Hvis bomuldstraden er merciseret har den et let blankt skeer og beholder
sine egenskaber ved vask

Polyestertrad

— Polyestertrad har stor slidstyrke og er saerdeles farveaegte

— Polyestertrad er mere elastisk og anbefales, nar der kraeves en steerk og
streekbar som

Rayontrad
— Rayontrad er en blad viskosefiber og fremhaeves med en flot glans
— Rayontréden egner sig frem for alt til pyntesem da det giver en flot effekt

VIGTIGT!

Kontrol af nalens stand.

Retningslinie: Nalen udskiftes ved start pa et nyt syprojekt.
En defekt nal kan ikke blot beskadige sytgjet, men ogsa
sycomputeren.

Veer omhyggelig ved valg af nal og trad.

Den rigtige nalestarrelse afthaenger ikke kun af den valgte trad, men skal ogséa
passe til det anvendte materiale. Stoffets tykkelse bestemmer trddens tykkelse,
nalestarrelse og spidsens udformning.



P2 Forberedelse

OO,

Nal, trad

Korrekt kombination

Under syningen skal trdden lgbe ubesvaeret ned i den lange rille pa nalens

forside.

For tynd trad eller for tyk nal

Traden har for meget spillerum i rillen. Fejlsting og tradskader kan ske.

For tyk trad eller for tynd nal

Traden gnider mod kanten af rillen og kan seette sig fast. Dette kan knaekke

traden.

Retningslinier
Materiale/Trad

Lette materialer:
Tynd trad (stoppetrad, broderitrad)

Mellemkraftige materialer:
Normal trad

Kraftige materialer:
Sytrad (til quilt og stikninger )

Nalestorrelse

70-75

80-90

100, 110, 120

130/705 H-S/70

130 Skafteleengde

705 Fladt skaft

H  Naleudskeering

S  Nalespids (her f.eks. mellemfin kuglespids)
70 Nalestorrelse (skaftets diameter)

abhWN =




Forberedelse

Oversigt nale

Universal ‘ Metafil
130/705 H/60-100 130/705 H-MET/75-80 eller
\ H-SUK/90-100
— T ) > —= Nomal spids, lettere afrundet ‘ ____C S>> —= Stortgje
Til neesten alle natur- og syntetiske ‘ Syning med metaltrad
materialer (veevede og strikkede)
Jersey/straek Cordonnet (Topstitching)
130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90 ‘ 130/705 H-N/80-100
—— ) > > Kuglespids \ —C 5> ™= Lille kuglespids, aflangt gje
Jersey, trikot, strik, straek-stoffer ‘ Stikninger med tyk trad
Leeder ‘ Wingnal (hulsem)
130/705 H-LL, H-LR/90-100 ‘ 130/705 HO/100-120
— ) > —= Skeerespids ‘ Bred nél (vinger)
Alle typer af laeder, syntetisk leeder, Hulsgm
plastik og ruskind \
Jeans ‘ Dobbelt wingnal
130/705 H-J/80-110 ‘ 130/705 H-ZWI-HO/100
= 5 > —— Megettynd spids | ﬂ%
Kraftige materialer som denim, kanvas, Specialeffekter med hulsemsbroderi
arbejdstoj ‘
Microtex Dobbeltnal
130/705 H-M/60-90 ‘ 130/705 H-ZWI/70-100
() > ™= Ekstratynd spids ‘ :D Néleafstand: 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0
Mikrofiber og silke Synlig oplaegning i streekmaterialer,
‘ biesser pyntesyning
Quilting Trillingenal
130/705 H-Q/75-90 \ 130/705 H-DRI/80
—_ () > — Tyndspids ‘ :E Naleafstand: 3.0
Ligesem og stikninger ‘ Synlig oplaegning i streekmaterialer,
biesser pyntesyning
Broderi
H-SUK/70-90 |

— (> —= Stortgje, let kuglespids ‘

Broderi pa alle natur- og syntetiske ‘
materialer



IEEA Funktioner - «Funktions»-taster sycomputer

Oversigt «Funktions»-taster sycomputer

m  Med den tilsvarende tast kan det gnskede sgm vaelges direkte

> P& skaermen vises ssmmen med gundindstillingen af stinglaengde og
stingbredd

Med tast 0 vaelges ssmnummer 51 (Linnedknaphul).
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E «Semvalgs»-taster
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Funktioner

Somkategori

@ ®  Tryk «Home»-tasten

®  Den gnskede somkategori vaelges i hovedmenuen med «pile»-tasterne
(se side 29)
m  Bekreeft med «OK»-tasten

FEndring af stingbredden
Tryk pa venstre tast
Smallere stingbredde
Tryk pa hgjre tast
Bredre stingbredde
Hold tasten inde

Hurtig eendring

vy H y R y &

/Endring af naleplacering
Tryk pa venstre tast
Nalen flyttes til venstre
Tryk pa hgjre tast
Nalen flyttes til hgjre
Hold tasten inde

Hurtig eendring

vy H y R y &

FEndring af stingleengden
Venstre tast

Kortere stingleengde
Hojre tast

Laengere stingleengde
Hold knappen inde
Hurtig eendring

vy H yH y &



B Funktioner

Oversigt «Funktions»-taster sycomputer

Oversigt «Funktions»-taster

L

«Tilbagesynings»-tast
Midlertidig:

Tryk pa tasten
Maskinen syr bagleens indtil tasten slippes

Anvendelse:

Programering af knaphulsleengde
Programering af stoppeleengde

Bruges til at markere slutningen af syningen
af heeftesem nr. 5

Manuel heeftning i begyndelsen og slutningen
af en sgm

Bruges til heeftning ved quiltehaeftesem

nr. 1324

Permanent tilbagesyning:

>

>

Tryk pé tasten i stilstand, til der lyder et bip-
signal

P4 skaermen vises et ikon

Sycomputeren syr den valgte sem bagleens
Tryk i stilstand en gang pa tasten, til der lyder
et bip-signal for at stoppe tilbagesyningen
Ikonet forsvinder pa skaermen

«Enkeltmgnster/Mgnstergentagelses»-tast

>

Hold tasten nede ved syning

Sycomputeren stopper ved slutningen af den
aktive enkelte sem eller den aktive
sgmkombination (i hukommelsen)

Tryk pé tasten 1-9x for der sys

P& skaermen vises enkeltmgnsteret med det
tilsvarende tal

Et enkeltmanster eller en mgnsterkombination
bliver syet det antal gange som tallet viser.

«Start/Stop»-tast

— Starter og stopper sycomputeren med og
uden brug af fodpedal

— Starter og stopper BSR-funktionen hvis
BSR-foden er monteret og tilsluttet

Hastighedskontrol

— Med skyderen kan syhastigheden
reguleres trinlgst

— Nar undertraden spoles, og sycomputeren
ikke syr, kan spolehastigheden reguleres

«Home»-tast
m  Tryk pa tasten
> Hovedskaermen bliver dbnet

«Tilbage»-tast

— En side tilbage
Undtagelser:

— Pyntesemme
—  Skritftyper




«Pile»-taster venstre/hojre/ned/op

Bruges til at veelge i de forskellige kategorier

m  Hold tasterne trykket = rulle gennem
kategorien

®  Brug venstre/hgjre/ned/op pileknap til at rulle
igennem sgmmensterne

«OK»-tast
Bekraeft valg.

Al

Funktioner EM

«Spejlvendings»-tast (venstre/hgjre)
m  Tryk pa tasten
> Sycomputeren syr den valgte sem spejlvendt

«Mgnsterbegyndelse»-tast

m  Tryk pa tasten

> Nalen flytter til starten af semmotivet eller
kombinationen

<>

«Balance»-tast
Udligning frem- og tilbagesynings sting.

s -

«Nalestop»-tast
| grundindstillingen stopper nalen oppe.

m  Tryk pa tasten BSR «BSR»-tast
> Nalen hezeves eller seenkes Med tilsluttet BSR-trykfod veelges med tryk pa
®  Hold tasten inde: tasten BSR-modus 1 eller 2.
> Nalen saenkes
> Naleikonet viser pil nedad clr «clr»-tast
> Sycomputeren stopper med nalen nede m  Tryk let pa tasten
m  Hold igen tasten inde: > De midlertidige indstillinger af det aktive
> Nalen haeves sgmmaeanster bliver sat tilbage til grundindstil-
> Naleikonet viser pil opad lingerne
> Sycomputeren stopper med nalen oppe Andre valgte funktioner slettes

Tryk pa tasten til der lyder er bip-signal
«Haeftefunktions»-tast (3 haeftesting) > De gemte indstillinger af det aktive sommen-
m  Tryk pé tasten for syning starter ster bliver sat tilbage til grundindstillingerne
> Enkeltmgnster eller mgnsterkombination bliver > Andre valgte funktioner slettes

heeftet ved start
Tryk pé& tasten mens der sys et enkeltmgnster -
Enkelmgnster heaeftes ved slutningen

Sycomputeren stopper automatisk

Tryk pé& tasten mens der sys en semkombina-

tion

Semkombinationen haeftes ved slutningen

Sycomputeren stopper automatisk

Undtagelse:
Nélestop nede/oppe

H v v R
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Nalestop oppe og «Tilbagesynings»-tast
Aktiveres «Tilbagesynings“tasten, i programmeret
nalestop oppe, imens der sys (f.eks zigzag) eller
efter sycomputeren stoppes, syr sycomputeren et
sting fremad for den skifter til tilbagesyning.

Nalestop nede og «Tilbagesynings»-tast
Aktiveres «Tilbagesynings»-tasten i programmeret
nalestop nede ( f.eks zigzag) nar sycomputeren
stoppes, skifter sycomputeren med det samme til
tilbagesyning



BEM Oversigt skaerm

Oversigt skaerm

0123
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«MEM»-viser den gemte sem

Seom: Grafisk og nummer

Satinsem: smalle, teette zigzag

Stingleengde: Grundindstilling

Stingleengde: Aktive veerdi

BSR: Viser BSR-Modus 1 eller 2

Stingbredde: Grundindstilling

Naleplacering: 11 muligheder

Stingbredde: Aktive veerdi

Nalestop nede/oppe: stopper som standard oppe, nede i BSR-Modus 1 og
oppe i BSR-Modus 2

Serviceikon: Synlig hvis sycomputeren skal til service i hos din BERNINA-
forhandler

Rengaringsikon: Vises hvis sycomputeren skal renses elles smores
Trykfodstryk: Viser det aktuelle trykfodstryk mens det eendres
Trykfodstryk: Grundindstilling

Transportarikon: Viser om transportaren er saenket eller ikke

Pil- og trykfodsikon: Vises trykfoden er oppe og sycomputeren bliver startet
Mgansterbegyndelse/-stop/-gentagelse

Permanent tilbagesyning

Spejlvending: venstre/hgjre

Haeftefunktion

Trykfodsindikator: Viser den passende trykfod til det valge ssmmgnster



Oversigt skeerm EIll

Hovedmenu

®  Tryk «Home»-tasten

Viser den valgte menu
Nyttesamme
Pyntesamme

Skrifttyper

Knaphuller
Kombinationsskeerm
Setup Program
Vejledning

Syvejledning

Vaelg med «pile»-tasterne med gnskede menu
Bekraeft med «OK»-tasten

EETIOTMOO®>

Tryk pa «Home»-tasten

Vaelg med «pile»-tasterne «Nyttesamme»

Bekraeft med «OK»-tasten

Vaelg med «pile»-tasterne det anskede ssmmgnster
Bekraeft med «OK»-tasten
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BEA Setup Program

System indstillinger

Setup Program

@ m  Tryk pad «Home»-tasten

m  Veelg med «pile»-tasterne «Setup Program»
m  Bekreeft med «OK»-tasten

Oversigt «Setup»-Skaerm
Skaermindstillinger
Information

Smering af sycomputer
Grundindstilling
Bip-signal til BSR

AL wWN =

Lysstyrke og kontrast

m  Veelg med «pile»-tasterne op/ned det gnskede ikon

m  Tryk pa «OK»-tasten

m  Med «pile»-tasterne venstre/hgjre kan lysstyrken og kontrasten eendres




Setup Program EEll

Software version
Sycomputerens aktuelle software version er synlig.

BERMIMASS

Sycomputeren skal smares

Dette symbol vises nar sycomputeren har nadet 360000 sting
Veelg med «pile»-tasterne «?» ikonet

Tryk pa «OK»-tasten

En animation viser, hvordan sycomputeren skal smares

Efter smaring vaelges «smarings»-ikonet med «pile»-tasterne
Tryk pa «OK»-tasten

Stingteelleren under «smarings»-ikonet bliver O stillet

H EE yHENy

Grundindstilling
m  Tryk p4 «OK=»-tasten
> Alle syindstillinger bliver sat tilbage til grundindstilling

Bip-signal til BSR

Veelg venstre ikon
Bekraeft med «OK»-tasten
Signalet er teendt

Veelg hajre ikon

Bekraeft med «OK»-tasten
Signalet er slukket

yEE yR nm




BEA Vejledning

Vejledning

®  Tryk «Home»-tasten

m  Veelg med «pile»-tasterne «vedlednings»- ikonet
1 Sycomputeren skal smares

m  Bekreeft med «OK»-tasten

04

7
5

En animation viser, hvordan sycomputeren skal smores
m  Tryk to gange pa «tilbage»-tasten
> Hovedmenuen vises



Syvejledning Ell

Syvejledning

| syvejledningen for du informationer og hjeelp til dit syprojekt. Efter valg af
materiale og syteknik vises der forslag til egnede ssmmanstre, trykfod,
trykfodstryk og tradspaendning.

m  Tryk pad «Home»-tasten
m  Veaelg med «pile»-tasterne «syvejledning»

m  Bekreeft med «OK»-tasten

m  Veelg med «pile»-tasterne et materiale
m  Bekreeft med «OK»-tasten

Materialer

Fint veevet materiale
Medium veevet materiale
Kraftig vaevet materiale
Fint strik

Medium strik

Kraftig strik

Leeder/Vinyl

NoOo s WN =

m  Veelg med «pile»-tasterne en syteknik
m  Bekreeft med «OK»-tasten
> Anbefalinger

Teknikker

Sem

Kastning

Usynlig oplaegning
Knaphul

Lynlas
Pyntesamme
Frihdndssyning
Applikationer

IOTMMmMOO >

Anbefalinger

1 Semvalgsnummer
2 Trykfod

3 Trykfodstryk

4 Tradspaending




BEA Balance

Balance

Nytte-/pyntesgsmme

Symaskinen er testet og optimalt indstillet inden den forlader fabrikken.
Forskellige materialer, trad og indleeg kan have indflydelse pa de
programmerede ssmme i symaskinen, sa de ikke lukker helt eller sys over
hinanden dvs. sys for abne eller teette.

Denne effekt kan rettes med den elektroniske balance. Stingdannelsen
indstilles, s& den passer optimalt til materialet.

ﬂ ] m  Tryk pa «Balance»-tasten

Rettelse af nytte-/pyntesomme
m  Tryk pa den venstre «pile»-tast
> Den valgte soms leengde A gges (max. 20 trin)

m  Tryk pa den hgjre «pile»-tast
> Den valgte soms leengde B forringes (max. 20 trin)

m  Tryk pa «Balance» eller «Tilbage»-tasten
> Balanceskarmen lukkes
> /Endringerne er gemt

B Tryk «clr»-tasten
> Balancen bliver sat tilbage i grundindstillingen



Somme - Nyttesomme

Oversigt nyttesomme

Ligesegm Rynkesom
i Til alle ikke-straekbare materialer, alle Til de fleste materialer. Rynkning med elastiktrad.
! ligesamsarbejder som kantstikning og isyning Til ssmme, der stedes sammen (kant mod kant) og
1 : af lynlas 12 som pyntesgm
Zigzag Straek-overlock
Zigzag arbejder som kastning over kanter, pasyning = Til mediumtykt strik, frotte og fastvaevede
af elastik og blonder = materialer, overlocksemme og flade
=~ forbindelsessgmme
2 13
Vari-Overlock Jerseysom
Primeert til fine jerseystoffer, straek overlocksamme, Til jersey materialer, synlige ssmme i undertgj og
oplaegninger og streeksemme strikmaterialer. Lapning af jersey/interlock
3 14

Slangesom

Til de fleste materialer stopning og lapning
forstaerkning af ssmme, syning over
dekorationstrad

Heeftesom
Til alle materialer; heefter i begyndelsen og
slutningen af ssmmen med ligesom

Forstaerket ligesom
Forsteerket som i faste, kraftige materialer,
stikninger, og synlige ssmme

Forsteerket zigzag
Forsteerket som i faste, kraftige materialer,
stikninger, og synlige ssmme

Vaffelsom

Til de fleste trikottyper og glatte materialer,
synlige ssmme, oplaegninger, undertoj og nogle
former for lapning

Blindsom

Til de fleste materialer. Usynlige oplaegninger,
muslingessmme i blade jerseystoffer og fine
materialer, pyntesemme

Dobbelt overlock
Til alle typer strik, overlockssmme og afkantning

Super straeksom
Til superstraekbare materialer. Meget elastisk aben
sgm til alle typer beklaedning

\A%Y%

Universalsom

Til faste materialer sasom filt og laeder. Flade
forbindelsessgmme, synlige ssmme pasyning af
elastik, pyntessmme

Trestings zigzag
Kastning over kanter, forsteerkning af kanter,
pyntesomme

Lycrasegm

Til alle bi-stretch materialer, flade
forbindelsesseamme, oplaegning. Forsteerket sgm i
undertgj

Straeksom
Aben sgm til sportstoj i alle superstraekbare
materialer

Forstaerket overlock
Forsteerket sam i faste materialer, synlige
opleegninger og sgm, pyntestikninger

Strik-overlock
Til alle strikstoffer, maskin- og handstrikkede,
overlocksemme. Syr og afkanter i en arbejdsgang

Stoppeprogram
Automatisk stopning af fine til medium materialer

Risting
Til rining af ssmme, opleegning osv.



BEE Nyttesomme

Valg af ssommgonster

Pa skaermen
m  Tryk pad «Home»-tasten

Vaelg med «pile»-tasterne den anskede kategori 1-4
Nyttesamme

Pyntesamme

Skrifttyper

Knaphuller

Bekraeft med «OK»-tasten

De mulige ssmme vises pa skaermen

Alle videre ssmme kan veelges med «pile»-tasterne.

m  Det gnskede ssmnummer veelges «pile»-tasterne

m  Bekreeft med «OK»-tasten

yREBAWON=1R

| Med sogmvalgs-tasterne
i § E B Veelg med «sgmvalgs»-tasterne det anskede ssmnummer
> Den valgte som samt grundindstillingerne for stingbredde og stingleengde
( ‘ ‘ 2 ‘ ‘ 3 ] vises

Med tast 0 veelges ssmnummer 51(Linnedknaphul).
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Midlertidig hukommelse

Personlig langtidshukommelse

Nyttesomme EZH

Personlig indstilling af som

Den enkelte sgm kan aendres, s& den passer til materiale og anvendelse.
Nedenstdende aendringer kan bruges pa alle nyttessmme og mange af
pyntesommene.

Alle aendringer i stinglaengde og stingbredde gemmes automatisk.

Eksempel:

— Sy en sem med aendringer (f.eks. zigzag)

— Veelg en anden sgm, f.eks. ligesgm

— Veelg igen zigzag sem. De eendrede indstillinger er gemt

Tilbage til grundindstilling

Semme kan manuelt bringes tilbage til grundindstillingen.
m  Tryk pa «clr»-tasten

m  Sluk sycomputeren

> Alle eendringer ved alle sgsmme bliver slettet

Anvendelse:

— Til alle ssmme

— lIseer nyttigt nar der skiftes imellem forskellige semme, der er tilpasset den
aktuelle opgave

sgmaendringer som der er behov for (stingleengde, stingbredde,

Q Den midlertidige hukommelse kan indeholde ligesa mange
naleplacering, spejlvending og balance).

De fra fabrikken forprogrammerede grundindstillinger kan andres og gemmes
og kan hentes frem efter sycomputeren har veeret slukket. De orginale
indstillinger vises altid pa skaermen.

FEndring af grundindstillingerne

m  Veelg som (f.eks zigzag)

FAEndring af stingbredde og stingleengde
Tryk pa «OK»-tasten

FEndringerne er gemt

y R

Slet eendringer

Tryk lang tid pa «clr»-tasten eller

«Home»-tasten

Veelg med «pile»-tasterne ikonet «Setup Program»

Bekraeft med «OK»-tasten

Veelg med «pile»-tasterne ikonet «slet»

Bekraeft med «OK»-tasten

«Fabriksindstillingers»-ikonet er valgt

Bekraeft med «OK»-tasten

De eendrede sommgnster er igen tilbage i grundindstillingen

y I E EEEEERN



T Nyttesomme

Eksempler

Ligesom

Transporterfod/-sal nr. 1

Ligesem nr. 1
Nar sycomputeren taendes vises altid ligesemmen.

Anvendelse
Egnet til alle materialer.

Justere stinglaengden til materialet

Brug f.eks. en lang stinglaengde (ca. 3-4 mm) til denim og en kortere
i fine materialer (ca 2-2.5 mm).

Justere stinglaengden til traden

Brug f.eks. en leengere stingleengde (ca. 3-5 mm) nar der sys
stikninger med cordonnet.

Aktivering af nalestop nede
Forhindrer at materialet glider, nar du stopper syningen for at justere
sgmmen eller skifter syretning.

Forstaerket ligesom

i Transporterfod/-sal nr. 1

il Forstaerket ligesom nr. 6
Aben sem

Holdbar sgm til kraftige og teetveevede materialer sdsom denim og
jernbaneflgjl.

Til kraftige lag eller meget taetveevede materialer
En jeansndl eller jeansfod nr. 8 vil hjeelpe syningen i meget kraftige
materialer sasom denim eller kanvas.

Pyntestikning
Stingleengden @ges og den forstaerkede ligesem anvendes til
pyntestikning pa denim.




Nyttesomme EIl

Forsteerket zigzag
% Transporterfod/-sal nr. 1
Forstaerket zigzag Nr. 7

Til kraftige materialer, specielt til demin, betraek og markiser.

Afslut farst kanterne. En jeansnal vil hjeelpe syningen i meget

Q Forsteerket sgm i bekleedningsomrader, der ofte er udsat for vask.
kraftige materialer.




A Nyttesomme

Lynlas

Lynlasfod/-sal nr. 4

Ligesem nr. 1

Forberedelse

Semmen sys til begyndelsen af lynlasen

Heeft ssmmen

Sy videre med lange sting, hvor lynlasen skal veere

Afkant ssmrummet

Pres foldekanten fra hinanden

Aben lynlasen

Ri lynlasen i

Ri eller saet lynlasen fast med knappenale under materialets foldede kant,
sa stofkanterne steder sammen over lynldsens midte

Isyning af lynlas

Lynlédsen abnes lidt

Naleplacering helt til hgjre

Begynd syningen gverst til venstre

Placer foden, s& nalen syr langs kanten af lynlasens teender
Stop far lynet med nalen nede

Laft trykfoden

Luk lynlasen igen

Seaenk trykfoden

Sy videre til lynldsens bund og stop med ndlen nede

Laft trykfoden

Drej arbejdet

Seenk trykfoden

Sy pa tveers af ssmmen til den anden side af lynlasen stop med ndlen nede
Laft trykfoden

Drej arbejdet igen

Seaenk trykfoden

Sy lynlasens anden side nedefra og op

Variation: Lynlasen syes nedefra og op pa begge sider
Egnet til materialer med luv (f.eks. flgjl).

Lynlésen forberedes som beskrevet ovenfor

Begynd syningen i midten af lynldsssmmen

Sy skrat ud til lynlas teenderne

Den farste side 1 nedefra og op

Flyt néleplaceringen til venstre

Den anden side 2 sys ngjagtig tilsvarende nedefra og op

Q Man kan ikke sy over lynlasens slaede

— Luk lynlasen helt og sy op til 5 cm far lynet

— Stop med nalen nede og laft trykfoden. Aben lynlasen, traek
lynet forbi nalen, saenk trykfoden og fortseet med at sy (brug
knzelgfter)

Transport ved starten af syningen

— Traden holdes godt fast ved begyndelsen af syningen. Traek evt.
let i materialet (nogle f& sting) eller

— Sy farst ca. 1-2 cm tilbage, derefter sys som normalt

Lynlasband eller stof der er veevet meget teet eller hardt
Brug en 90-100 nal for at opnd et regelmeaessigt stingbillede.




Stoppeprogram manuelt

Nyttesomme EEH

Stoppefod nr. 9 */**
Ligesem nr. 1

Stopning af huller eller tyndslidte steder
«Erstatning» af alle trdde i lsengde- og tveerretningen i alle materialer.

Forberedelse

Saenk transportaren

Seet forleengerbordet pa

Speend materialet op i en stopperamme (ekstra tilbehar)
Stoppeomradet forbliver jeevnt og kan ikke treekkes skaevt
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Syning

— Arbejd fra venstre mod hgjre og for arbejdet med handen uden at trykke

— Retningsskift oppefra og ned skal ske i rundinger, ved spidse vendinger er
der fare for huller og tradbrud

— Arbejd i forskellige laengder, sa trdden bedre udjeevnes i materialet

Syning over hullet

Sy ikke de farste raekker for teet, og sy ud over det beskadigede omrade
Sy raekkerne i forskellige lsengder

Drej arbejdet en kvart omgang -90°

HEE =
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Dzek de forste reekker
Sy over de farste reekker, ikke for teet
m  Drej arbejdet en halv omgang -180°

(2]

Stop hullet feerdigt
m Sy endnu en lgs reekke

Darlig stingdannelse
— Huvis trdden er placeret ovenpa, skal syarbejdet fores

langsommere
— Huvis der dannes knuder pa bagsiden af stoffet, skal syarbejdet
fares hurtigere

Tradbrud
Hvis der opstar problemer med tradbrud, skal syarbejdet fares
regelmaessigt.




I Nyttesomme

Automatisk stopning

Zigzag
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A Zigzag med aendret stingbredde
B Zigzag med eendret stinglaengde
C Kastning med zigzag

Transporterfod/-sal nr. 1
Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Automatisk stopning nr. 22

Hurtig stopning af huller eller slidte omrader
Erstatter trade i laengderetningen i alle materialer.

Forberedelse
m  Speend fine materialer op i en stopperamme (ekstra tilbehgr)
> Stoppeomradet forbliver jeevnt og kan ikke treekkes skaevt

Stopning med transpoterfod/-sal nr. 1

Seet nélen i stoffet i venstre, gverste hjgrne af det beskadigede omrade
Sy den forste lodrette raekke

Stop syning

Tryk kort pa tilbagesyningsknappen

Leengden er programmeret

Sy programmet faerdig

Sycomputeren stopper automatisk

Tryk «clr» tasten

Programmet er slettet
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Stopning med den Automatiske knaphulsfod nr. 3A

— Anvendes til sma flaenger og beskadigede omrader

— Der ikke er mere end 3 cm lange

— Arbejd pa samme made som med transportarfod/-sal nr. 1

Forstaerkning
Brug et tyndt materiale eller stabiliseringsmateriale bagpa.

Stoppefladen er trukket skeev
Korrigeres med balancefunktionen, se side 36.

Transporterfod/-sal nr. 1
Zigzag nr. 2

Til alle materialer

Til kastning

Til elastiske sam

Til dekorative arbejde

Kastning

m  For stofkanten i midten af trykfoden

m  Veelg ikke for stor stingbredde

m  Veelg ikke for lang stinglaengde

m  Nalen stikker pa den ene side i stoffet, pa den anden side ud over kanten
— Kanten skal ligge fladt og ikke rulle

— Brug en fin stoppetrad til lette materialer

Satinsom
— Smalle, teette zigzag (Stinglaengde 0.5-0.7 mm)
— Satinsem til applikationer, til broderi osv.



Nyttesomme EEHll

Dobbelt overlock
Transporterfod/-sal nr. 1
Dobbelt overlock nr. 10

Lukket som
Overlocksomme i lgs strik og krydssemme i strik og jersey.

Strik og jersey

Q — Brug en ball point nal for at undgé at edelsegge maskerne
— Hovis det er nadvendigt lases trykfodstrykket

Syning i streekmateriale
Brug om ngdvendigt en streeknal (130/705H-S).




A Nyttesomme

Kantafslutning

Blindstingsfod/-sal nr. 5
Transporterfod/-sal nr. 1
Smalkantfod nr. 10 */**

Ligesom nr. 1
Smal kantstikning

Kantstikning

m  Placer den foldede stofkant mod venstre side af
blindstingfodens faring

m  Veelg néleplacering i den gnskede afstand fra den foldede kant

Oplagning

m  Placer den foldede stofkant mod hgjre side af blindstingfodens faring
(indvendig, overste kant af oplaegningen)

m  Veelg néleplacering til hgjre og sy langs foldede kant

Blindstingsfod/-sal nr. 5
Naleplacering helt til venstre eller helt til hgjre.

Transporterfod nr. 1 og Smalkantfod nr. 10 (ekstra tilbehor)
Alle néleplaceringer er mulige.

Bred kantstikning

Materiale foring
Trykfod som faring:
m  For stofkanten langs trykfodssalen

Stingplade som fering:
m  For den foldede kant langs markeringerne i stingpladen (1 til 2.5 cm)

Kantlinial som faring:

m Los skruen bag pa trykfoden

Skub kantlinealen ind i hullet pa trykfoden
Bestem den gnskede bredde, malt fra nalen
Stram skruen

For den foldede kant langs kantlinealen

Trykfodsskaft/-sal

m  Skub kantlinealen ind i hullet pa trykfodsskaftet
m  Bestem den gnskede bredde, malt fra nalen

m  For den foldede kant langs kantlinealen

Ved syning af parallelle linier, fares kantlinealen langs en tidligere syet
sgmlinie.



Nyttesomme

Blindsem

Blindstingsfod/-sal nr. 5
Blindsgm nr. 9

Til usynlig opleegning i medium til kraftige materialer af bomuld, uld og blande-
de fibre.

Forberedelse
m  Afslut kanterne som gnsket
m  Fold opleegningen og ri eller fastger med knappenale

m  Materialet skal foldes sdledes, at den rensede kant er placeret pa den hgjre
side

m  Laeg materialet under trykfoden

m  Faringen mod det tilbagefoldede materiale

Vrangsiden

Syning

— Ved at dreje skruen pa hgjre side kan man indstille trykfodens metalfering
ved blindsgmssélen

— Nalen skal kun lige stikke i stofkanten som hvis det var handsyet

m Efter ca. 10 cm’s syning checkes begge sider af materialet og stingbredden
justeres om ngdvendigt

Finjustering af stingbredden
For foldekanten regelmaessigt langs trykfodens metalfering =

Ensartet stingdybde.
Lav en syprgve i materialet og juster om ngdvendigt stingbredden,
nalen skal kun lige stikke i stofkanten.

Retsiden

Synlig oplaegning

Transporterfod/-sal nr. 1

Jerseysgm nr. 14

Synlig streek-oplaegning i alle jerseytyper i bomuld, syntetisk og blandede fibre.
Forberedelse

m  Fold opleegningen, ri om ngdvendigt

m  Let evt. trykfodstrykket

Syning

m Sy ssmmen s& langt inde som gnsket pa materialets retside
m  Klip overskydende semrum af pa vrangsiden




X1 Nyttesomme

Heeftesom

Risting

Transporterfod/-sal nr. 1
Heeftesom nr. 5

— Til alle materialer
— Heefter i starten og slutningen af ssmmen

Syning af lang ligesem
Ensartet heeftning med et fast stingantal.

Sommens start

m  Tryk pé fodpedalen

> Sycomputeren heefter automatisk semmen (5 sting fremad, 5 sting tilbage)
m Sy ssmmen videre med ligesgm i gnsket leengde

Segmmens slutning
m  Tryk pa «tilbagesynings»-tasten

> Sycomputeren heefter automatisk semmen (5 sting tilbage, 5 sting fremad)
> Sycomputeren stopper automatisk, nar ssmmen er haeftet

Stoppefod nr. 9*/**

Risting nr. 30

Til alle arbejder, hvor der gnskes et meget langt risting
Til rining af ssmme, oplaegning, quiltearbejder osv.
Midlertidig sem

Let at fierne

Forberedelse

m  Seenk transportaren

m Szt knapnale i pa tveers af syretningen
> For at undga at lagene glider

Rining

m  Placer materialet under trykfoden

Hold traden fast og sy et sting

Treek i arbejdet bagfra, sa den gnskede stinglaengde opnas
Sy et sting

Gentag proceduren

Sikring/fastgerelse af traden
Saenk transportgren og sy 3-4 risting i begyndelsen og slutningen af

en sgm.

Trad
Brug en fin ritrad til riningen, da den er lettere at fierne.




Nyttesomme EEH

Flad forbindelsessom
Transportoerfod/-sal nr. 1

Straek-Overlock Nr. 13

TTr7T

Ideel til luftige, tykke materialer som frotté, filt, laeder osv.

Syning

m  Stofkanterne overlappes

Sy streek-overlock langs stofkanten

Semmen skal sys ud over kanten pa det gverste stoflag i hgjre side
Man far en meget flad og holdbar sgm

yRnm




EEd Nyttesomme

Udligning af stofhgjden

Syning af hjgrner
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Transportaren kan kun arbejde optimalt, hvis trykfoden er vandret.

Hvis trykfoden star «skrat» f.eks. ved en tyk sem, kan transporteren ikke fa fat
i stoffet. Syarbejdet blokeres.

For at udligne semhgjden kan man laegge en, to eller tre udligningsplader
under trykfoden, bagved nalen.

For at udligne semhgjden foran trykfoden kan man laegge en eller flere plader
under trykfoden, teet ind til ndlen. Sy, indtil hele trykfoden har passeret den
tykke sgm og fiern pladerne.

Q Nalestop nede.

Mellemrummet mellem de to raekker teender pa transportaren er ret stort pa
grund af bredden af nalehullet i stingpladen.

Ved syning af hjerner er det kun en lille del af stoffet, der befinder sig pa
transportgren, som derfor ikke kan fa ordentlig fat i stoffet.

Leegger man en eller flere plader ind under hgjre side af trykfoden, helt ind til
kanten.

> Bliver stoffet transporteret regelmaessigt

Q Nalestop nede.




Knaphuller Bl

Oversigt knaphuller

Linnedknaphul Ligesemsknaphul
Tynde til mellemfine veevede materialer; bluser, ﬂ Til forsteerkning af knaphuller, lommekanter,
nederdele, bukser, sengetgj osv. I specielt til stikning af knaphul i leeder og imiteret
- ruskind
51 59
Linnedknaphul, smalt Knapisyningsprogram
Til lette til medium materialer. Bluser, kjoler, Isyning af knapper med 2 og 4 huller
barne- og babytaj, dukketsj og hobbyarbejder
52 60
Straekknaphul Snerehul med sma zigzagsting *
Til alle streekmaterialer af bomuld, uld, silke og Abninger til snore, bindeband og dekoration
syntetiske fibre L
61
Rundt knaphul §narehu| med ligesom
Til medium til kraftige materialer af alle typer. Abninger til snore, bindeband og dekoration
Bekleedning, jakker, frakker, regntgj o
54 62
Gjeknaphul Handsyet knaphul (heirloom)
Til kraftige ikke-strackbare materialer. Jakker, Til lette til medium fastvaevede materialer. Bluser,
frakker, fritidstgj kjoler, fritidstej, sengetoj
56 63

Knaphul - Vigtige informationer

)

Knaphuller er en praktisk lukning som ogsa kan bruges som en
dekorativ effekt.

Tryk pa «Home»-tasten

Veelg med «pile»-tasterne «Knaphul»

Bekreeft med «OK»-tasten eller

Veelg med «sgmvalgs»-tasterne det gnskede knaphul

Pa skeermen vises:

1 Knaphulsnummer
2 Knaphulsikon

3 Trykfodsnummer

=
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Ved sy start vises i stedet for trykfoden, den knaphulssekvens der bliver syet.

4

o




EEA Knaphuller

Tradspaending

m  For undertrdden igennem gjet p& spolekapslens horn A
> Undertradsspaendingen bliver strammere

> Det giver stolperne pa stoffets retside et afrundet udtryk

Q Indlaegstrad forstaerker og fremhaever knaphuller (se side 54).

—

Manuelle knaphuller markeres
Markér knaphulsleengden det rigtige sted
m  Brug Knaphulsfod/-sal nr. 3 */**

N

Automatisk knaphul markeres

Markér kun lzengden af ét knaphul

> Nar det farste knaphul er syet, huskes lsengden automatisk pa de
resterende knaphuller

m  Markér kun begyndelsen af alle efterfalgende knaphuller

m  Brug den automatiske Knaphulsfod nr. 3A

3 Ojeknaphuller markeres

m  Markér kun stolpens laengde

> Den rigtige laengde pa gjet tilfajes nar knaphullet sys

> Nar det farste knaphul er syet, huskes lsengden automatisk pa de
resterende knaphuller

m  Markér kun begyndelsen af alle efterfalgende knaphuller

m  Brug den automatiske Knaphulsfod nr. 3A

Syprove

m Sy altid en preve pa det materiale der skal bruges

®  Anvend samme stabiliseringsmateriale

m  Veelg samme type knaphul

m Sy knaphullet i samme retning pa materialet (med eller pa tveers af
stofretningen)

Skaer knaphullet op

m  For knappen igennem

m  Indstil leengden péa knaphullet, hvis ngdvendigt

FEndring af stolpebredde
m  ndstill stingbredden

FEndring stingleengden

Alle aendringer af stingleengden har indvirkning pa begge stolper.
> Teettere eller mere abne

Efter eendring af stinglaengden.

m  Knaphulslaengden skal programmeres pa ny

Nar et knaphul sys pa tveers af en kant,
anbefales det at bruge en udligningsplade til
knaphuller (ekstra tilbehar). Montér pladen

bagfra mellem materiale og trykfod og skub
den helt hen til det tykke omrade.

Det anbefales at bruge en udligningsplade,
nar der sys knaphuller i vanskelige
materialer. Den kan bruges med den
automatisk knaphulsfod nr. 3A.




Knaphuller Ell

Indlaegningsmaterialer giver et mere stabilt og flottere knaphul
Veelg et indlaegningsmateriale, der passer til materialet

P e e gl s i
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— Ved tykke og ladne materialer, kan der bruges en broderistabilisator
> Materialet transporteres bedre




B Knaphuller

Indlaegstrad

1.1

General

— Indleegstraden forsteerker og fremhaever knaphullet med forhgjede stolper

— Tradlgkken skal ligge i den ende af det feerdigsyede knaphul, der slides
mest = hvor knappen hviler

m  Arbejdet placeres tilsvarende under trykfoden

Ideelt tradindlaeg
— Perlegarnnr. 8
— Steerk handsytrad
— Fint haeklegarn

Placere indlaegget i knaphulsfod nr. 3A

Loft trykfoden

Saet ndlen i stoffet ved knaphullets begyndelse

Anbring indleegstraden til hajre over knaphulsfodens midterta
Leeg indlaegget over krogen bag pa foden

For trddens ender fra venstre frem til forsiden af foden

Traek hver tradende ind i slidserne foran pa foden

Saenk trykfoden

Syning

m Sy knaphullet pa szedvanlig vis

m  Hold ikke indlaegget fast

> Knaphullet dannes over indleegstraden og daekker det dermed

Placere indleegget i knaphulsfod/-sal nr. 3 */**

Loft trykfoden

Saet ndlen i stoffet ved knaphullets begyndelse

For trdden over midtertappen foran pa foden

Traek hver trddende bagud under trykfoden

Anbring begge tradende i rillerne under trykfodens sal
Saenk trykfoden

Syning

m Sy knaphullet pa szedvanlig vis uden at holde indleegget stramt
m  Hold ikke indlaegget fast

> Knaphullet dannes over indleegstraden og daekker det dermed

Indlzegstrad haeftes

m  Treek indleegstrdden igennem knaphullet indtil lokken forsvinder ind i enden
m  Treek trddenderne om pa materialets vrangside (med en synal)

m  Bind eller haeft den med sting

For knaphullet skeerres op
Kan der som ekstra sikkerhed stikkes en knappenal i ved trensen.

Knaphullet spraettes op med en trensekniv
m  Skeer op fra enderne mod midten

Knaphullet spreettes op med et knaphulsjern (ekstra tilbehor)
m Leeg materialet pa et stykke trae

®  Anbring knaphulsjernet midt i knaphullet

m  Pres knaphulsjernet nedad med handen



Knaphuller Bl

Balance
Automatisk/manuelt knaphuls balance
Enhver eendring af det manuelle knaphul eller det automatiske knaphul har
indvirkning pa begge stopler, da de sys i samme retning.
Balance ved manuelt gjeknaphul eller rundt knaphul:
m Sy ligesgm indtil
> Sycomputeren skifter til gjet eller rundningen
m  Stop syning
m  Tryk pa «Balance»-tasten

1 2 ~ Balanceskaermen vises

1 Hvis gjet treekker mod hajre

m  Trykkes den venstre «pile»-tast

> @jet vil blivet korrigeret mod venstre
Syprove!

2 Huvis gjet traekker mod venstre

m  Trykkes den hgjre «pile»-tast

> Ojet vil blivet korrigeret mod hgjre
Syprove!

A A
<3 > L3>
\"% \"%

Indstil balancen til normal stilling igen efter syning af knaphuller (se
side 36).




EEA Knaphuller

Automatisk linnedknaphul og streekknaphul med la2ngdeudmaling

Automatisk knaphulsfod nr. 3A
Automatisk linned og straekknaphul nr. 51, 52, 53

Linsen pa den automatiske knaphulsfod nr. 3A maler automatisk leengden af
knaphullet. Sycomputeren skifter automatisk til de forskellige trin, nar den
maksimale leengde er opnaet.

Forberedelse

m Veelg den gnskede knaphulstype
P4 skaermen vises:

> Det valgte knaphulsnummer

> Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Ligger foden ovenpa en sem, kan lsengden ikke udméles preecist.

Q Den automatiske knaphulsfod nr. 3A skal ligge helt fladt pa stoffet.

Programmering af knaphul
ll U 1 m Sy forste stolpe fremad
Stop syning
Tryk pa «tilbagesynings»-tasten
«auto» kommer frem pa skeaermen
Knaphulslaengden er programmeret

y YR N

Ligesgm baglaens

Forste trense

Anden stolpe fremad

Anden trense og heeftesting

> Sycomputeren stopper og vender automatisk tilbage til knaphullets
begyndelse

Il Symaskinen syr automatisk falgende:

auto
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Auto knaphul

— Alle efterfalgende knaphuller vil automatisk blive syet i samme lsengde
uden tryk pa «tilbagesynings»-tasten

— Gem programmerede knaphuller i langtidshukommelsen (se side 58)

Tryk «clr» tasten

> For at slette programmet

Nojagtig kopi
Auto-funktionen sikrer at alle knaphuller bliver syet i ngjagtig samme
laengde og er ensartet.

Syhastighed

— Sy i et moderat tempo for at opna det bedste resultat

— Sy alle knaphullerne med samme hastighed og opna dermed
helt ens stolper




Knaphuller

Automatisk gjeknaphul og rundt knaphul

Automatisk knaphulsfod nr. 3A
Automatisk gjeknaphul og rundt knaphul nr. 54, 56

Forberedelse

m  Veelg den gnskede knaphulstype
Pa skeermen vises:

> Det valgte knaphulsnummer

> Automatisk knaphulsfod nr. 3A

stoffet. Ligger foden ovenpéa en sem, kan laengden ikke udmales

Q Vigtigt: Den automatiske knaphulsfod nr. 3A skal ligge helt fladt pa
preecist.

Programmering af knaphul
U 1 m Sy ligesom fremad
Stop syning
Tryk pa «tilbagesynings»-tasten
«auto» kommer frem pa skaermen
Knaphulslaengden er programmeret
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Symaskinen syr automatisk falgende:

Jjet

Forste stolpe bagleens

Ligesegm fremad

Anden stolpe bagleens

Trensen og haeftesting

> Sycomputeren stopper og vender automatisk tilbage til knaphullets
begyndelse
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Auto knaphul

— Alle efterfglgende knaphuller bliver automatisk syet i samme leengde uden
at man skal trykke pa «tilbagesynings»-tasten

— Gem programmerede knaphuller i langtidshukommelsen (se side 58)

Tryk «clr» tasten

> For at slette programmet

Nojagtig kopi
Auto-funktionen sikrer at alle knaphuller bliver syet i ngjagtig samme
leengde og er ensartet.

Dobbeltsyede gjeknaphuller

— Qjeknaphuller kan sys to gange i tykke materialer den forste
gang med starrere stinglaengde

— Flyt ikke arbejdet, nar knaphullet er syet forste gang

— Indstil stingleengden manuelt og sy knaphullet igen




I Knaphuller

Handsyet knaphul
Automatisk knaphulsfod nr. 3A
Handsyet knaphul nr. 63

Forberedelse

m  Veelg knaphul

P4 skaermen vises:

> Det valgte knaphulsnummer

> Automatisk knaphulsfod nr. 3A

gE Programmer knaphullet
l o 1 m Sy forste stolpe fremad
< U Stop syning
E ¥ Tryk pa «tilbagesynings»-tasten
1

«auto» kommer frem pa skaermen
Knaphullet er programmeret

vy vyEe R

Sycomputeren syr automatisk falgende:
2 Rundingen
3 Anden stolpe bagleens
4 Trensen og haeftesting
> Sycomputeren stopper og vender automatisk tilbage til knaphullets
begyndelse

auto
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Auto knaphul

> Alle efterfalgende knaphuller bliver automatisk syet i samme leengde uden
tryk pa «tilbagesynings»-tasten

m Det programmerede knaphul kan gemmes i langtidshukommelsen

m  Tryk «clr» tasten

> For at slette programmet

Knaphul i langtidshukommelsen

Det programmerede knaphul kan gemmes i langtidshukommelsen
m  Programmering af knaphul

m  Tryk pa «OK»-tasten

> Knaphullet er nu gemt i langtidshukommelsen

> «mem» vises

Hente et gemt knaphul

Programmerede knaphuller, der er gemt, kan &bnes igen selv efter at

sycomputeren har veeret slukket.

m  Veelg det gnskede type knaphul

m Sy det programmerede knaphul

> Der kan kun gemmes en knaphulsleengde per knaphulstype

m  Bliver en laengde bekraeftet med «OK»-tasten, overskrives den tidligere
gemte leengde
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Knaphuller Ell

Manuelt knaphul (alle typer)

Manuelle knaphuller er iszer velegnede til enkelte knaphuller eller til reparation
af eksisterende knaphuller.

Antallet af trin afhaenger af knaphulstypen.

Manuelle knaphuller kan ikke gemmes.

Knaphulsfod/-sal nr. 3 */**

Forberedelse

m  Veelg det gnskede knaphul

Pa skeermen vises:

> Det valgte knaphulsnummer

> Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Syning af et manuelt linnedknaphul

l U T U 1 m Sy forste stolpe fremad til lsengdemarkeringen
Stop syning

Tryk pa «tilbagesynings»-tasten

Sy ligesting tilbage

Stop sycomputeren ved det farste sting (knaphullets begyndelse)
Tryk pa «tilbagesynings»-tasten

Sy trensen og den anden stolpe

Stop syning

Tryk pa «tilbagesynings»-tasten

Sy trensen forneden og haeftestingene

-

Syning af manuelt gjeknaphul og rundt knaphul
l U T U 1 m Sy forste stolpe fremad til lsangdemarkeringen
Stop syning

Tryk pa «tilbagesynings»-tasten
Sy gjet og den farste stolpe tilbage
Stop sycomputeren ved det farste sting (knaphullets begyndelse) og

1 2
l U T U tryk pa haeftetasten
Tryk pa «tilbagesynings»-tasten
3 4

Sy ligesting fremad

Stop ved gjet

Tryk pa «tilbagesynings»-tasten

Sy den anden stolpe tilbage

Stop sycomputeren ved det farste sting (knaphullets begyndelse)
Tryk pa «tilbagesynings»-tasten

Sy trensen og heeftestingene

Q Sy begge stolper med samme hastighed.




I Knaphuller

Stoppefod nr. 9 */**
Knapfod nr. 18 */**

Knapisyningsprogram nr. 60
Isyning af knapper med 2 og 4 huller.

Isyning af knapper

Knapper, der sys pa som dekoration, sys pa uden hals.

Halsen = tradlaengden imellem stof og knap; kan efter behov gares kortere
eller leengere med fod nr. 18.

Sy knappen i med stoppefod nr. 9 */**

m  Veelg Knapisyningsprogrammet

m  Kontrollér hulafstanden ved at dreje handhjulet og korrigér om ngdvendigt
stingbredden

Korrigér om ngdvendigt stingbredden

Hold fast i tradene ved systart

Sy de forste haeftesting det venstre hul

Sy programmet

Sycomputeren stopper automatisk nar programmet er feerdigt og er straks
klar til den naeste knap

yE R EN

Start og slut trade
Tradene er heeftet og kan klippes af.

For et mere sikkert resultat

m  Treek i begge undertrade, indtil overtrddsenderne bliver synlige pa vrangen
m  Treek trddene ud og bind en knude

m  Kilip tradene

Knapisyning med fod nr. 18 */**
m  Indstil halsens la&engde med skruen pa foden
m Veelg knapisyningsprogrammet og fortsaet som med fod nr. 9 */**

Isyning af 4 huls knap

m Sy forst de forreste huller

m  Skub forsigtigt knappen fremad

m Sy de bagerste huller med det samme program

Q For et mere sikkert resultat kan knapisyningsprogrammet sys to
gange.




Knaphuller Gl
Snoreprogram

% Transporterfod/-sal nr. 1
Sngrehul med sma zigzagsting nr. 61*
O Sngrehul med ligesom nr. 62
Syning af snegrehuller
m  Veelg sngrehul
®m  Anbring materialet under trykfoden og sy
> Sycomputeren stopper automatisk og er klar til det naeste sngrrehul

Lave snorehuller
m  Brug en syl eller en hultang til at &bne sngrrehullet

Hvis det er ngdvendigt udlignes balancen ved syning af en rundning.
Sngrehullet kan sys to gange for ekstra stabilitet.




A Pyntesomme

Veelg pyntesom

Anvendelse

@ m  Tryk pad «Home»-tasten

HE vyENR Yy

®  Veelg med «pile»-tasterne «Pyntesgms» ikonet

Bekraeft med «OK»-tasten

De forskellige kategorier vises pa skaermen
Vaelg med «pile»-tasterne den anskede kategori
Bekraeft med «OK»-tasten

Den gnskede kategori er aktiveret

Veelg det gnskede ssmnummer

Bekraeft med «OK»-tasten

Veer opmaerksom pa, at det er materialet der afger hvilke pyntessmme, der
kan anvendes.

Simple pyntessmme med ligsem er iseer velegnet til tynde materialer
(f.eks. sgm nr. 101)

Simple til mere komplicerede pyntesemme med forsteerket ligesam eller
med f& satinsemme, er isaer velegnet til medium materialer (f.eks. sem
nr. 615)

Mere komplicerede pyntessmme med satinsemme er isger velegnede til
kraftige materialer (f.eks. sem nr. 401)

Kategorier
Kat. 100 = Natursgmme
Kat. 300

= Korssting
Kat. 400 = Satinsgmme
Kat. 600 = Ornamentsgmme
Kat. 700 = Heirloom sgmme
Kat. 900 = Kontur ssmme

Kat. 1300 = Quiltesgsmme

Perfekt stingbillede
— Brug samme farve trad til over- og undertrad

— Forsteerk materialets bagside med et stabiliseringsmateriale

— Ved ladne eller langfibrede stoffer (f.eks. uld, flgjl osv.) laegges
desuden et stykke vandoplgseligt stabiliseringsmateriale pa
retsiden, som man let kan fjerne efter syning




Oversigt Quiltesomme

1324

1325

1329

1330

1331

1333

1341

1329 1330

:

1334 1337 1338

P

Fs
1242 1344

Quilters haefteprogram

Quiltning/ligesem *

Stiplesom

Handquiltesgm

Teeppesom

Dobbelt teeppesom

Blindsem (smal)

REEL

REEL]

hlF

Quiltesemme N

Der kan veelges forskellige ssmme, som kan bruges specielt til quiltning,
patchwork eller til applikation.

Tryk pa «Home»-tasten

Vaelg med «pile»-tasterne «Pyntesgms» ikonet
Bekraeft med «OK»-tasten

De forskellige kategorier vises pa skaermen
Veelg kategori Quiltesgmme

Bekraeft med «OK»-tasten

Veelg den gnskede sgm

H B E yRER

Fjersgm

1332

Fjersemsvariationer
% 1333-1338 * (delvist)

1333
Dekorative quiltesomsvariationer

¥ 1339-1342, 1344-1345 * (delvist)
1339

- Handquiltesgmsvariationer

wlg 1347-1348 *

NE

513
1347

% Teeppesom
1352

% Forstaerket taeppesom *
1353

§ Satinsom

1354



XA Quiltesomme

Handquiltesem

Transporterfod/-sal nr. 1

wo/ee,
youi/g
wo/y
youl/oL

[

I

| Handquiltesem nr. 1328, 1347 *, 1348 *

I

Til alle materialer og syarbejder, der skal se «handsyede» ud.

Trad
— Overtrad = Monofiltrad
— Undertrad = Broderitrad

Syprove

> Undertraden treekkes op pa retsiden pga. den kraftige overtradsspaending
— Et sting er synligt (undertraden)

— Et sting er usynligt (Monofil) = hdndsyningseffekt

Overtradsspaending
Alt efter stof = staerkere overtradsspaending (6-9).

Balance
Semmen skal evt. tilpasses med balancen.

Perfekt hjorne
— Tryk pa «ndlestop»-tasten, nal nede, tryk «enkelt mgnster/
manstergentagelse»-tasten og drej syarbejdet
— Nar man drejer, skal man vaere opmaerksom pa at arbejdet ikke
forskubbes

Monofilamenttraden knzekker
— Reducér syhastigheden
— Lidt svagere overtradsspaending




Frihandsquiltning

Quiltesomme M

Stoppefod nr. 9 */**
Ligesem nr. 1

Frihandsquiltning
Til alle former for frihdndsquiltning.

Forberedelse

Heeft forside, pladevat og underlagsmaterialet sammen
Brug forlaengerbordet

Brug kneelgfteren

Saenk transportaren

Hold arbejdet
m  Hold og fer materialet med begge haender som en broderiramme

Q Quiltehandsker med nupper gor det nemmere at fare materialet.

Quilte et motiv

m  Start i midten og arbejd ud mod kanterne

m  Drej syarbejdet med lette, runde beveegelser for at danne det gnskede
motiv

Stipple sting

— Teknik der deekker hele materialets overflade

— Semlinierne er afrundet uden skarpe hjgrner. De krydser eller rar aldrig
hinanden

Frihandsquiltning og stopning
Begge teknikker bygger pa samme frihdndsprincipper.

Darlig stingdannelse

— Huvis trdden er placeret ovenpa, skal syarbejdet fores langsom-
mere

— Huvis der dannes knuder pa vrangsiden, bevaeges syarbejdet for
langsomt

Monofilamenttraden knzekker
Nedseet syhastigheden og/eller lasn overtradsspaendingen.

Tradbrud
Syarbejdet skal fores regelmaessigt.




I BSR

Quilten med BSR *

BSR-Funktion

BSR foden reagerer pa materialets bevaegelse under trykfoden og styrer
sycomputerens hastighed op til den hajest mulige hastighed. Dette bevirker, at
jo hurtigere materialet bevaeges, jo hurtigere syr symaskinen.

Hvis materialet bevaeges for hurtigt, fremkommer en bip-lyd, hvis lydsignalet er
aktiveret (se side 68).

VIGTIGT!

Sa lang tid at der rgdt lys under BSR-foden ma der ikke udferes
noget arbejde pa sycomputeren. Sasom udskiftning af nalen
eller tradning. Er der redt lys under BSR-foden, vil materialet
bevage sig og maskinen vil sy. Flyttes materialet ikke under
BSR- foden i ca. 7 sekunder, gar det rade lys automatisk ud.

Se tilliger sikkerhedsinstruktioner.

Nar BSR-funktionen aktiveres starter nalen permanent med
nedsat hastighed (modus 1, standard) eller sycomputeren
starter forst nar materialet flyttes (modus 2).

BSR-Funktion med ligesem nr. 1

Til denne funktion bruges BSR-trykfod til frihdnds-quiltning (syning). Der sys
med ligesgm og en forudindstillet stinglaengde (op til 4 mm).

En indstillet stingleengde bibeholdes indenfor en vis hastighed uafhzengig af
stoffets beveegelse.

BSR-Funktion med zigzag sem nr. 2

Zigzag ssmmen kan bruges til billedsyning og udsmykning af stof. Den
indstillede stinglaengde bibeholdes ikke nar der sys med zigzag sem men BSR
funktionen forenkler anvendelsen.

BSR funktionen kan bruges pa 2 forskellige mader

— BSR 1-modus er standard

— Sycomputeren karer permanent med nedsat hastighed nar der trykkes pa
fodpedalen eller «Start/Stop»-tasten

— Syhastigheden er afhaengig af materialets faring

— Idet ndlen hele tiden gar op og ned i samme position, haeftes trdden uden
at der skal trykkes pa andre taster

— BSR 2-modus aktiveres ved tryk pa «<BSR»-tasten (se side 29)

— Sycomputeren vil forst starte med at sy, nar der trykkes pa fodpedalen eller
«Start/Stop»-tasten samtidig med at materialet flyttes under trykfoden

— Syhastigheden er afhaengig af materialets faring

— For at heefte, skal der trykkes pa «Haefte funktions»-tasten

— Ved tryk pa «BSR»-tasten skiftes der til modus 1



BSR

For en ensartet start (et enkelt sting) skal fodpedalen trykkes ned og
materialet flyttes samtidig. Dette gaelder ogsa ved syning af takker/
spidser og runde figurer.

Nar der vendes tilbage til BSR trykfoden efter anvendelse af andre
funktioner, vil BSR starte i den tilstand, der var aktiv sidst. Ogsa selv
om symaskinen i mellemtiden har vaeret slukket.

Hvis materialet fares for hurtigt, kan der ikke garanteres for
ensartet stinglaengde.

Det er vigtigt at linsen under BSR foden ikke er beskidt (fingeraftryk
osv.). Rens linsen af og til med en blad, let fugtig klud.

Forberedelse

m  Seaenk transportaren

m  Reducer trykfodstrykket alt afhaengig af materialet og materialets tykkelse
m  Brug forleengerbordet

®  Brug kneelofteren

Fjern trykfodssalen
m  Tryk pa begge knapper
m  For salen nedad i rillens vinkel

Trykfodssalen szettes pa
m St den gnskede sal pa: Skub salen opad til den gar i hak

m  Seet BSR-trykfoden pa sycomputeren
m  Seet ledningen i det passende stik

BSR»-skaermen abner automatisk

Ligesom er aktiv

BSR 1 modus er aktiv

Med «sgmvalgs»-tasterne veelges igen zigzag eller ligesgm
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® Indstil den gnskede stinglaengde

— Stinglaengden er som grundindstilling 2 mm

— Ved syning af smalle former og stiple-som, anbefales at bruge en
stingleengde pa 1 mm -1.5 mm



I BSR

Funktioner i BSR

Nalestop nede (standard)
> Pilen peger nedad pa BSR-skaermen
> Sycomputeren stopper med nalen nede, nar foden fijernes fra fodpedalen

Nalestop oppe

m  Trykilangtid pa «nalestop»-tasten

> Pilen peger opad pa skeermen

> Sycomputeren stopper med nalen oppe nar foden fiernes fra fodpedalen

Hezeve eller seenke nalen
m  Tryk pa «nalestop»-tasten
> Nalen haeves eller seenkes

Haefte med «Start/Stop»-tasten (kun modus 1)
Placer materialet under trykfoden
Saenk trykfoden

Tryk to gange pa «Nalestop»-tasten
Undertraden bliver hentet op

Hold i bade over og undertraden
Tryk pa «Start/Stop»-tasten
BSR-modus startes

Sy 5 til 6 haeftesting

Tryk pa «Start/Stop»-tasten
BSR-modus stoppes

Klip traden

Tryk pa «Start/Stop»-tasten
BSR-modus startes

Forseet quiltningen
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Heeftetast (kun BSR 2)

m  Tryk pa «Heeftefunktions»-tasten

m  Tryk pa fodpedalen eller «Start/Stop»-tasten

Sma heeftesting sys nar materialet flyttes under trykfoden. Nar hzeftestingene
er syet, sys ligesom med den indstillede stingleengde. Haeftefunktionen stopper
automatisk.

Bip-signal taend/sluk

Veelg «Setup»-programmet

Veelg med «pile»-tasterne «<BSR Beep»-ikonet

Bekraeft med «OK»-tasten

Veelg det venstre ikon

Bekraeft med «OK»-tasten

Lyden er teendt

Veelg det hajre ikon

Bekraeft med «OK»-tasten

Lyden er slukket

Tryk pa «tilbage»-tasten

Hovedmenuen kommer frem

Tryk pa «BSR»-tasten

BSR-skaermen kommer frem (modus 1 eller 2)

Er lyden teendt lyder der et bip-signal nar sycomputeren har naet sin
maximale hastighed

— Forlades BSR-modus bibeholdes den aktuelle tilstand (lyd teend/sluk)
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BSR EH

Sy med BSR funktionen

1. Mulighed:

BSR-Funktion med fodpedalen

m  Tilslut fodpedalen

Saenk trykfoden

Tryk pa fodpedalen

BSR-modus startes

Et radt lys ses under trykfoden

Der skal hele tiden trykkes pa fodpedalen under syning
Sycomputerens hastighed er bestemt af, hvor hurtigt materialet flyttes
Slip fodpedalen

> BSR-modus stoppes

H v vy B B

2. Mulighed:

BSR-Funktion med «Start/stop»-tasten

m  Seenk trykfoden

Tryk pa «Start/Stop»-tasten

BSR-modus startes

Et radt lys ses under trykfoden

Sycomputerens hastighed er bestemt af, hvor hurtigt materialet flyttes
Ved igen at trykke pa «Start/Stop»-tasten

> Stoppes BSR-modus

vy ynm

Deaktivere BSR syning med brug af «Start/Stop»-tasten

Modus 1

Hvis materialet ikke bevaeges i ca. 7 sekunder, deaktiveres BSR og det rade
lys under trykfoden slukkes.

Modus 2

Hvis syningen stopper, fordi materialet ikke flyttes, sys et ekstra sting afhaengig
af ndlens placering. Sycomputeren stopper altid med nalen oppe ogsa selvom
pilen pa BSR-skeermen peger nedad.

Hold pa syarbejdet

®  Hold og for materialet med begge haender

— Ujeevne bevaegelser af materialet (seette farten ned, seette farten op) kan
resultere i for korte eller for lange sting

— Ensartet foring af materialet under trykfoden giver det bedste resultat

— Flyt materialet i een retning for at opna det bedste resultat

Q Quiltehandsker med nupper letter faringen af arbejdet.

Eksempel pa anvendelse:

— BSR med zigzag nr. 2

— Zigzag sem kan f.eks. bruges til trddmaleri

— Omréader kan udfyldes med former eller der kan dannes billeder

Afslut BSR funktion
m  Tag BSR trykfodens ledning ud af stikket i sycomputeren
m  Fjern BSR-foden



Skrifttyper

Skrifttyper
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Tryk pa «Home»-tasten

Veelg med «pile»-tasterne «alfabet»-ikonet i hovedmenuen
Bekraeft med «OK»-tasten

Alfabet-skaermen viser fire skrifttyper:

Blok

Dobbelt blok

Kyrillic

Hiragana

Vaelg med «pile»-tasterne den gnskede skrifttype
Bekraeft med «OK»-tasten
Alfabetets indhold kommer frem pa skaesrmen



Kombinationsskarm

Kombinationsskaermen/Hukommelse

Programmering af pynte-/nyttesomme/skrifttyper

Enhver kombination af 100 somme, bogstaver eller tal kan gemmes i hukom-
melsen. Det er en langtidshukommelse. Indholdet bliver gemt i hukommelsen
indtil det slettes af brugeren. Stramsvigt eller -afbrydelse har ingen indflydelse
pa hukommelsen. Andringer i stingleengde/bredde eller néleposition kan til
enhver tid foretages. Enkelte ssmme, bogstaver eller tal kan slettes eller
overskrives.

m  Tryk pad «Home»-tasten

m  Med «pile»-tasterne veelges kombinationsskaermen
m  Bekreeft med «OK»-tasten

A Redigeringsomradet
B Skrifttyper

C Pyntessmme

D Nyttessmme

m  Veelg kategori og den gnskede sgm
m  Bekreeft med «OK»-tasten
Semmen kan ogséa vaelges med «sgmvalgs»-tasterne.

Anvendelse af «pile»-tastene indenfor en sgm-/alfabetkategori
Tryk leengere pa en af de fire «pile»-taster

Man ruller hurtigt gennem sgm-/alfabetkategorierne

Tryk pa «hgjre»-tast i slutningen af en linie

Semmen péa den nzaeste linie bliver aktiveret

Tryk pa «venstre»-tast i starten af en linie

Den sidste sgm i den forgdende linie aktiveres

Tryk pa den «hgjre»-tast i slutningen af en alfabet/semkategori
Den forste som i alfabetet/somkategorien er aktiveret

Tryk pa den «venstre»-tast i starten af en alfabet/semkategori
Den sidste sam i alfabet/somkategorien er aktiveret
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Semmen i den sidste reekke er aktiveret
m  Hvis der trykkes pa «ned»-tasten
> Bogstav/sgm pa& samme position i forste reekke bliver aktivert

Bogstav/sgm pa samme position i forste rackke er aktivert
m  Tryk pa «op»-tasten
> Cursoren skifter til redigeringsomradet



Kombinationsskaerm
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De indgivede ssmme/bogstaver vises i redigeringsomradet 1

Cursoren viser hvor det valgte sem/bogstav tilfajes

Til hgjre for cursoren bliver tilfgjet, til venstre for cursoren bliver slettet
Semnummeret pa den aktive sgm 2 vises

Hvis hele kombinationen ikke kan vises pa skeermen, vises det med
pilesymboler til hgjre og venstre for kombinationen

Rul med «pile»-tasterne «hgjre/venstre» gennem kombinationen

De optagede pladser 3 vises

Med «pile»-tasterne «op/ned» kan man skifte mellem den valgte kategori
og redigeringsomradet

Folgende somme kan ikke gemmes:

Haeftesgm nr. 5
Stoppeprogram nr. 22
Risting nr. 30

Knaphuller
Knapisyningsprogram nr. 60
Snarehuller nr. 61, nr. 62

Sy kombinationen
Danne kombinationer.
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Tryk to gange pa «tilbage»-tasten

Kombinationsskaermen abnes

Veelg «Nal»-ikonet

Bekraeft med «OK»-tasten

Syskaermen pa kombinationsskaermen vises

Sy kombinationen

Med «pile»-tasterne kan man rulle gennem kombinationen
Den viste som kan redigeres (f.eks. spejlvende osv.)



Kombinationsskaerm

Eksempel A

Kombinationen sys fortlabende.

m  Veelg «<Kombinationsskaerm», se side 71
Veelg pyntessmme

Bekraeft med «OK»-tasten

Veelg i kategorie 700 som nr. 711
Bekraeft med «OK»-tasten

Tryk pa «tilbage»-tasten

Veelg i kategorie 400 sgm nr. 407
Bekraeft med «OK»-tasten

Tryk 2x pa «tilbage»-tasten

Veelg symodus

Bekraeft med «OK»-tasten

Sy kombinationen

Eksempel B

Kombiner sasmmgnster og «spejlvende»-funktionen og sy fortlabende.
m  Veelg «<Kombinationsskaerm», se side 71

Veelg pyntessmme

Bekraeft med «OK»-tasten

Veelg i kategorie 700 sgm nr. 730

Bekraeft med «OK»-tasten

Veelg igen sommgnster nr. 730

Bekraeft med «OK»-tasten

Tryk 2x pa «tilbage»-tasten

Veelg symodus

Bekraeft med «OK»-tasten

Med «pile»-tast «ned» veelges den anden sgm
Tryk pa «speljvende»-tasten

Tryk pa «Mansterbegyndelse»-tasten

Sy kombinationen

Pyntesgmskombinationer med broderigarn
— Semmgnsteret virker taettere
— Trad undertraden i spolekapseln for et optimalt resultat
Semkombinationer i dobbelt stof lag
Uderlaget traekker sig ikke sammen.

Semkombinationer i enklte stof lag

— Arbejd altid med stablisering, rivevlies eller silkepapir pa bagsi-
den

— Fjern rivevlies eller silkepapiret efter syning

Eksempel C

Programmering af bogstaver og tal.

m  Veelg «kombinationsskaermen»

Veelg den gnskede skrifttype og indgiv tekst

Tryk 2x pa «tilbage»-tasten

Veelg symodus

Tryk pa «Heefte»-tasten

Sycomputeren heefter i begyndelsen af den indgivet kombination
Sy kombinationen

Hold «Heefte»-tasten nede imens der sys

Sycomputeren heefter i slutningen af kominationen og stopper
Klip tradforbindelserne veek efter endt syning
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Kombinationsskaerm

Korrekturer i hukommelsen

Slette hele hukommelsen
m  Tryk pad «Home»-tasten

Veelg med «pile»-tasten «kombinationsskaermen»
Bekraeft med «OK»-tasten

Kominationsskeermen abnes

Veelg «slette»-ikonet

Bekraeft med «OK»-tasten

Hele kombinationen er slettet

BERNINA
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Slette enkelte somme, bogstaver eller tal
B R N I N A m  Tryk pa «pile»-tasten «op» til cursoren er i redigeringsomradet
m  Placer cursoren med «pile»-tasterne «hgjre/venstre» til hgjre for den
1 ¥ -100 sem/bogstav der skal slettes

®  Tryk «clr» tasten
A B C D E F G m  Sgmmen/bogstavet til venstre for cursoren er slettet
H1JKLMN,_

Tilfej semme/bogstaver
B E R N m  Tryk pa «pile»-tasten «op» til cursoren er i redigeringsomradet
m  Placer cursoren med «pile»-tasterne «hgjre/venstre» pa det gnskede sted

=R  Tilfgj ssommenstre/bogstaver i starten af en kombination.

m  Placer cursoren med «pile»-tasten «venstre» foran det farste ssmmenster/
ABCDEFG gt

Tryk pa «pile»-taste «ned»
HIJ J KLMN_

| den valgte kategori veelges den gnskede sam/bogstav
Bekraeft med «OK»-tasten
Sem/bogstavet til hgjre for cursoren tilfgjes

ymmEnm

Forlade hukommelsen

m  Tryk pad «Home»-tasten

> Hovedmenuen kommer frem
> Kombinationen er gemt



Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

VIGTIGT!

Treek stikket ud for maskinen smores/renses.
Brug aldrig alkohol, benzin, sprit eller andre former for
oplosningsmidler til rengering af maskinen!

Rengoring af skeerm og sycomputer
Tor af med en blgd fugtig klud.

Transpoter omradet

Rens sycomputeren hver gang den har veeret i brug.

m  Hovedafbryder pa «0»

Tag sikket ud

Fjern trykfod og nal

Abn klapdaekslet til undertraden

Tryk stingpladen ned i bagerste hgjre hjgrne til den kipper
Fjern stingpladen

Rens med rensebgarsten

Saet stingpladen pa igen

Rengoring af griberen

Hovedafbryder pa «0»

Tag sikket ud

Fjern spolekapsel

Tryk klinken til venstre

Klap holdebgjlen med det sorte griberbanedacksel ned
Tag griberen ud

m  Rens griberbanen med en klud eller barste, aldrig med skarpe genstande
Seet griberen i, om ngdvendigt drejes handhjulet, indtil griberfareren star til
venstre

m  Luk griberbanedzekslet og holdebgjlen, klinken skal ga i hak

Drej handhjulet som kontrol

m  Seet spolekapslen i

Smoring

/4 o A
////#7? :Q/gif» m  Hovedafbryder pa «0»
HERW m Tag sikket ud
m  Giv griberbanen 1-2 draber BERNINA-olie
m  Hovedafbryder pa «I»
m  Lad sycomputeren kgre et gjeblik (uden trad)

Det forhindrer at der kommer oliepletter pa syarbejdet




Fejlfinding

Forebyggelse og afhjeelpning af fejl

I de fleste tilfeelde kan du finde arsagen til opstaede fejl ved at kontrollere falgende.

Kontroller om:

m  Over- og undertrad er tradet rigtigt
m  Nalen er sat rigtigt i
m  Nalestorrelsen er rigtig; se nal/trad-tabellen side 24
m At nalespidsen og skaft er intakt
m At sycomputeren er ren — fiern alle tradrester
m  Griberbanen er ren
m  Der er tradrester imellem tradspaendingsskiverne eller under spolekapslens fieder
Fejl Arsag Lesning
Uregelmeaessige — Overtréden er for stram/lgs m  Overtradsspaendingen lgsnes/strammes
sgm — Nal er krum eller stump m  Brug nye BERNINA-kvalitets néle
— Nal af ringe kvalitet m  Brug nye BERNINA-kvalitets néle
— Tréad af ringe kvalitet m  Brug kvalitetstrad (Isacord, Mettler, Giitermann osv.)
— Nal/trdd kombination passer ikke ®m  Brug passende nal til traden

sammen

— Forkert tradet m  Kontrollér over- og undertradsspaendingen
Springer sting — Forkert ndlesystem ®  Brug kun nélesystem 130/705H
over — Nalen er krum eller stump ®  Brug nye BERNINA-kvalitets néle
— Nalen er af ringe kvalitet m  Brug nye BERNINA-kvalitets néle
— Nalen er sat forkert i m  Skub nalen op til den stgder p&, nar den seettes i
— Forkert ndlespids m Tilpas naletype til materiale
Fejisting — Tréadrester imellem tradspaendings- m  Treek et tyndt foldet stykke stof (ikke yderkanten) imellem
skiverne tradspeendingsskiverne frem og tilbage for at rense den
venstre og hgjre side af trddspaendingen
— Forkert tradet m  Kontrollér over- og undertradsspaendingen
— Tradrester under spolekapslens fieder m  Fjern tradrester under spolekapslens fieder
Tradrester i Tradrester af overtrad mellem tradspaendingsskiverne gares

tradgiveren

— Overtraden springer

falgende:
m  Hovedafbryder pa «0»

m  Fjern deekslet med Torx vinkelskruetraekkeren A
m  Drej deekslet til venstre side og skub det op
m Tradrester fijernes
m  Seet deekslet pa igen og skru det fast
Overtraden — Overtraden er for stram m Lgs overtradsspaendningen
springer — Forkert tradet m  Kontroller overtraden
— Tréad af ringe kvalitet eller gammel trdad  ®  Brug kvalitetstrad (Isacord, Mettler, Glitermann osv.)
— Stingpladens hul eller griberspidsen er ~ ®  Sycomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA-

beskadiget

forhandler




Fejlfinding

Fejl Arsag Lesning
Undertraden — Undertradsspaendingen er for stram m  Stram overtradsspaendingen
springer — Stingpladens hul er beskadiget m  Sycomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA-
forhandler
— Nal er krum eller stump ®  Brug nye néle
Nalen knaekker — Nalen er ikke sat rigtig i m  Stram naleskruen
— Materialet traekkes m  Traek ikke i materialet mens der sys
— Materialet traekker ved brug af tykt m  Brug en passende trykfod til tykke materialer (F.eks. jeansfod
materiale nr. 8). Brug udligningsplader ved syning over tykkessmme
— Darlig kvalitetstrad med knuder m  Brug kvalitetstrad (Isacord, Mettler, Giitermann osv.)
Sycomputer — Sycomputeren syr ikke eller syr kun m  Stikket er ikke sat rigtigt i
langsomt m  Hovedafbryder pa «0»
m  Sycomputeren har staet i et koldt rum
m  Sycomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA-
forhandler
Medelelse — Intern beregnings fejl m  Sluk for sycomputeren og teend igen

Assert in file
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Somoversigt
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EEA Indhold

Indhold

Automatisk handsyet knaphul (heirloom)

m  Programmering 58
Automatisk knaphul 56-58
Automatisk linned- og straekknaphul

m  Programmering 56
Automatisk gje- og rundt knaphul

m  Programmering 57
B

Bagerste tradfarer 11,16
Balance

m  Knaphul 55
®  Nytte- og pyntesgsmme 36
Blindsom 47
Bip-signal 32, 33, 68
Bomuldstrad 23
BSR 66-69
m  Bip-signal 68
m  Forberedelse 67
m Forlad 69
m  Funktioner 68
®  Med ligesom nr. 1 66
m  Med zigzag nr. 2 66
®  Modus 66
m  Montering af trykfod 67
m  Quiltning 69
m  Skeerm 67
m  Start 69
m  Trykfodssal monteres/fiernes 67
Bzerehandtag 11
C

clr-tasten 11, 29
D

Detaljer

m  Sycomputer 10,11
Dobbeloverlock 45
Daeksel

m  Tradgiver 11
E

Eksempler

®  Nyttesomme 40-49

Ekstra tilbehgr
m  Tilslutning

11

Enkeltmgnster/Monstergentagelse 28
F

Fastgorelse

m  Forlaengerbord 12
= Kantlineal 12
m  Knelofter 13
m  Stingplade 19
m  Trykfod 19
m  Trykfodssal 18
Fastgorelse af stoppering 11
Fejlfinding 76-77
FHS (knzelofter) 13
Fjern

m  Forlaengerbord 12
= Nal 16
m  Spolekapsel 15
m  Stingplade 19
m  Trykfod/-sél 18, 19
Flad forbindelsessgm 49
Fodpedal

m  Regulering af syhastigheden 12
®  Rulle ledningen ud/op 12
m Stk 11,12
m  Tilslutning 12
Forberedelse

m  Sycomputer 10-11
Forbindelsessom 49
Forhgje

m  Trykfodstryk 21
Forklaring af betegnelser 6
Forleengerbord

m  Maleskala 12
®  Montering/fierne 12
Forsteaerket ligesom 40
Forstaerket overlock 37
Forsteerket zigzag a1
Frihandsquiltning 65
Funktioner

m  Naleplacering 27
m  Sgmkategori 27
m  Sgmvalg 26, 38
m  Sgmvalgstaster 26, 38
m  Stingbredde 27
m  Stinglaengde 27



Funktionstaster

m Balance 29
= BSR 29
m clr 29
m  Enkeltmgnster/Manstergentagelse 28
m  Hastighedskontrol 28
m  Heeftefunktion 29
m Home 28
m  Monsterbegyndelse 29
m  Nalestop 29
m OK 29
m Piletaster 29
m  Sgmvalg 26, 38
m  Spejlvende venstre/hgjre 29
m  Start/Stop 28
m  Tilbage 28
m  Tilbagesyning 28
Foring af materiale

®  Transporter 22
G

Grundindstilling

m  Syindstillinger 33
m  Trykfodstryk 21
m  Tradspaending 20
H

Hastighed

m  Fodpedal 12
m  Justering 28
Hovedafbryder 11
Hovedmenu 31
Hukommelse

m  Abne 71
®  Anvendelse 71
m  Eksempler 73
m Forlad 74
m  Knaphul 58
m  Midlertidig hukommelse 39
m  Programmering 71-72
®  Programmering af nytte- og pyntesgsmme 71
m  Programmering af skrifttyper 71
m  Rettelser 74
m  Skeerm 72
m  Skrifttyper 71
m  Slette 74
m  Sgmmgnster 71
m  Tilfgj 74
Hul til fastgorelse af stoppering 11
Heeftefunktions-tasten 29
Heeftesom 48
Handhjul 11
Handquiltesem 63, 64
Handsyet knaphul (heirloom) 58

Indhold

Indhold 5
Indstill stingbredden 27
Indstilling af naleplacering 27
Indstillinger

m Balance 36
m  Trykfodstryk 21
m Tradspaending 20
Isaette

m  Undertrad 15
Iszette spolekapsel 15
Jerseysgm 37
K

Kantafslutning

m  Kantstikning 46
m  Smal/bred 46
Kantlineal

m  Som fegring 46
Kantstikning af yderkanter 46
Kantstikninger

m  Kantafslutninger 46
Klapdzeksel 11
Kneelafter

m  Bgsning 13
m  Tilslutning 13
m  Trykfod op/ned 13
Knaphul 51-59
m  4-rin 59
m  5-rin 59
®  Automatisk 56-58
m Balance 55
m  Handsyet knaphul (heirloom) 51
® | hukommelsen 58
m  Knaphuller med indleeg 54
m  Knaphulsfod med slaede nr. 3A 8, 56
m  Kopi 56, 57
m Ligesoms Knaphul 51
m  Linnedknaphul 51
m  Linnedknaphul, smalt 51
®  Manuelt knaphul 59
m  Markering 52
m  Opklipning 54
m  Oversigt 51, 78, 82
m  Programmering 56-58
®  Rundt knaphul 51
m  Stabilisering og indlaegsmateriale 53
m  Streekknaphul 51
m  Syprove 52
m Tradspaending 52
m  Udligningsplade til knaphuller 52
m  Udligningsplader 52
m  Vigtige informationer 51



Indhold

m  /Endring af stingleengde 52
m  /Endring af stolpebredde 52
m  Qjeknaphul 51
Knaphuller med indlzeg
m  Fiksering 54
m  Knaphulsél nr. 3 54
m  Knaphulsfod nr. 3 54
m  Knaphulsfod nr. 3A med slaede 55
Knapisyningsprogram 51, 60
Kombinationsskaerm 71-74
m  Brug af «pile»-tasterne 71
= Indhold 71
®  Programmering af nytte-/pyntesamme

og skrifttyper 71-72
Kombinering
m  Eksempler 73
m  Rettelser 74
m  Slet en hel kombination 74
m  Slet enkelt ssommgnster 74
m  Syning 72
m  Tilfeje ssommonster 74
Kontrast og lysstyrke 32
L
Ligesom 37,40
Linnedknaphul 56
Lodret spoleholder 11,13
Lynlas
m Iszetning af lynlas 42
m  Variante 42
Lysstyrke og kontrast 32
M
Manuelle knaphuller 59
Materiale, nal og trad 23
Materialer 35
Milijobeskyttelse 3
Monsterbegyndelse 29
Montering
m  Knelofter 13
= Nal 16
m  Spolekapsel 15
m  Stingplade 19
N
Nal
m  Dobbel og trippel nale 25
m  Holder 11
m  |seette/fierne 16
m  Nal-Trad-Kombination 24

m  Oversigt 25
m  Placering 27
m  Retningslinier 24
m  Skifte nal 16
m  Stille op/ned 29
m  Stop 29
m  Tradning 18
m Vigtigt at vide om trad og nal 23
Nal, trad og materiale 23
Nalesystem 24
Naletrader 18
Nal-Trad-Kombination 24
Netledning

®  Rulle ud/op 12
m  Tilslutning 11,12
Nyttesomme 37-50
m  Aben som 40
®  Blindsgm 37,47
m  Dobbelt overlock 37, 45
m  Flad forbindelsessgm 49
m  Forsteerket ligesgm 37,40
m  Forsteerket overlock 37
m  Forsteerket zigzag 37, 41
m  Heaeftesom 37,48
m  Jerseysgm 37,47
m Ligesom 37,40
® Lycrasgm 37
m Lynlas 42
®  Manuel/automatisk stopning 43, 44
m  Opleegning 46
m  Oversigt 37,78, 82
m  Risting 37,48
®  Rynkesgm 37
m  Satinsgm 30, 44
m  Slangesom 37
m  Sgmvalg 26, 27, 38
m  Stoppeprogram 37, 44
m  Streek-overlock 37
m  Streeksgm 37
m  Strik-overlock 37
m  Super-straeksgm 37
m  Trestings zigzag 37, 44
m  Universalsgm 37
m  Vaffelsom 37
m  Vari-overlock 37
m Velg 26, 31
m  Zigzag 37, 44
o)

OK-tasten 29
Oplaegning

m  Jerseysgm 47
m  Kantstikning 46
m  Synlig 47
m  Usynlig 47
Overlock

m  Dobbelt-Overlockssgm 45
m Sgmme 37



Oversigt

m  Funktionstaster 26-29
= Knaphuller 51, 78, 82
= Nal 25
m  Nyttesomme 37, 78, 82
m  Pyntesomme 62, 78-79, 82-83
®  Quiltesgsmme 63, 80, 84
m  Setup Program 32
m  Skeerm 30
m  Skrifttyper 70, 80-81, 84-85
m  Sgmmgnstre 78-85
m  Sycomputer 10, 11
m  Syvejledning 35
Overtrad

m  Speending 20
m  Tradning 16
P

PC tilslutning 11
Personlig hukommelse

m  lLangtidshukommelse 39
= Midlertidig 39
Pile-taster 29
Pleje

m  Griber 75
m  Skeerm og sycomputer 75
m  Smgring 75
®  Transporter 75
Polyestertrad 23
Pyntesomme

®  Anvendelse 62
m  Oversigt 62, 78-80, 82-83
= Velg 62
Quiltesgsmme

m  Oversigt 63, 80, 84
Quiltning

m  Frihandsquiltning 65
m  Handquiltesgm 64
m Med BSR 66-69
m  Stipple sting 65
R

Rayontrad 23
Regulering af

m  Naleplacering 27
m  Tradspaending 20
m  Trykfodstryk 21
Reguleringshijul til trykfodstryk 21
Renggaring

m  Se pleje

Renggringsikon 30

Retningslinier

Indhold EEM

m  Materiale/Trad/Nalestarrelse 24
Rettelser

®  Nytte-/pyntesomme 36
Risting 48
Rundt knaphul 51, 57
S

Satinsem 30, 44
Serviceikon 30
Setup Program 32-33
m  Bip-signal til BSR 33
®m  Grundindstilling 33
m  Lysstyrke og kontrast 32
m  Oversigt skeerm 32
m  Smgring af sycomputeren 33
m  Software version 33
Sikkerhedsinstruktioner 2
Skeerm

m BSR 67
®  Hovedskaerm/Hovedmenu 31
m  Knaphuller 51
m  Kombinationsskaerm 71
®  Nyttesgomme 31
m  Oversigt 30
®  Pyntessmme 62
®  Rengoring 75
m  Skrifttyper 70
Skifte

= Nal 16
m  Spolekapsel 15
m  Stingplade 19
m  Trykfod 19
m  Trykfodssal 18
Skrifttyper 70, 80-81, 84-85

Skumunderlag
Slangesgm
Smering

Sngrehuller
®  Med ligesom
m  Med teet zigzag

Software version

Semmonster

m  Midlertidig hukommelse
m  Oversigt

= Velg

Semmonstervalg
®  Menu valg
®  Sgmnummer

7

37

33, 34,75
51, 61
51, 61

33

39

78-85
26, 38

27, 38
26, 38



I Indhold

Somvalg
m  Sgmvalgs-tasterne

Somvalgs-taster
Spaending
Spejlbilled
Spejlvende
Spoleforspaending
Spoleholder

m Lodret

m  Vandret
Spolekapsel

m  Fjerne
Iseette

Skifte
Spolekapslens horn

Stabilisering og indleegsmateriale

Standard tilbehor
Start-Stop-tasten

Stingplade

m  Fjerne

m  Markeringer

®  Rensning

m  Seette pé/fierne

Stipple sting

Stopning
®  Automatisk
= Manuel

Straekknaphul
Straek-overlock
Sy knappen i

Sycomputer

m  Fejlfinding
Funktionstaster
Oversigt

Pleje

Smaring

Syhastighed

Syning

Af hjerner

Af kombinationer
Blindsgm
Funktionstaster
Knaphul

Lynlas
Skrifttyper
Sngrehuller

Sy knappen i
Teknikker

26, 38
26, 38
20
29
29

11,14

11,13
11, 14,16, 17

15
15
15
15

53
7,8

28

19
19
75
19

65

44
43

56
37

60

76
26-29
10, 11

75

75

12, 28

50
72
47
26-29
56-59
42
70
61
60
35

m  Tilbagesyning 11,28
m  Tilbehgr 7
Syning af hjerner 50
System indstillinger

m Balance 36
m  Setup Program 32-33
m  Syvejledning 35
m  Vejledning 34
Syvejledning

m  Anbefalinger 35
m  Materiale 35
m  Oversigt 35
m  Teknikker 35
Saler 8
T

Tilbagesyning

= Midlertidig 28
®  Permanent 28
Tilbage-tasten 28
Tilbehor

m Standard 7
m  Trykfedder 8
m  Trykfodsskaft/-saler 8
Tilbehorsskab 9
m  Indretnings eksempel 9
Tilslutning

m  Ekstra tilbehor 11
m  Fodpedal 11,12
m  Kneelafter 11,13
m  Netledning 11
Trad

m  Nal-Trad-Kombination 24
m Vigtigt at vide om nal og trad 23
Trad, nal og materiale 23
Tradafdzaekning 11
Tradkniv

m P& lampehuset 18
m  Undertrad 15
m  Ved spoleapperatet 14
Tradkniv til undertrad 15
Tradning

m  Dobbelt-/trippelnéle 17
= Nal 18
m  Overtrad 16
m  Undertrad 15
Tradning af dobbeltnal 17
Tradning af trippelnal 17



Tradspazending

m  Grundindstilling 20
m  Knaphul 52
m  Overtrad 20
m  Reguleringshjul 20
m  Sgmmgnster 20
Tradstop 7
Transportor

m  Foring af materiale 22
m  |kon 30
m P& syning 22
m  Placering 22
m  Seznke 22
Trensekniv 7,54
Trykfod

m  Oversigt 8
= BSR 8
m  Haeve/seenke 11
®  Montering/fierne 19
m  Saler 8
m  Skeerm 30
m  Skifte trykfod 19
m  Standard tilbehar 8
m  Trykfodstryk 21
Trykfodslofter 11
Trykfodsoversigt 8
Trykfodssal

m  Skifte trykfodssal 18
Trykfodstryk

m  Forhgje/lasne 21
U

Udligning af materiale 50
Udligning af stofhojden 50
Udligningsplader

m  Sgmhgjden 50
m  Stof lag 50
Undermenu 31
Undertrad

= Afklippes 11,14, 15
m |saette spole 15
m  Skifte spolekapsel 15
m  Spoling 14
m  Spoling mens der sys 14
m  Tradning 15
Vv

Vandret spoleholder 11, 14,16, 17
Vari-overlock 37
Vejledning 34

Indhold EI

Veelg

®  Sgmmgnster 26, 38
Valg af semkategori 27
y4

Zigzag 44
E

FEndre

m Balance 36
m  Naleplacering 27
m  Stingbredde 27
m  Stinglaengde 27
FEndring af sting

m  Bredde 27
m laengde 27
®  Nytte-/pyntesomme 39
FEndring af stinglaengde 27
(%)

Gjeknaphul 51,57
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